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INDLEDNING

Denne Arbejdsmiljg- og sikkerhedshandbog udger det skriftlige grundlag for at tilretteleegge
og udfare filmoptagelserne af DR Dramas tv - serier i overensstemmelse med
Arbejdsmiljglovgivningen.

Den er tilteenkt falgende roller:
1. Den skal veere grundlaget for produktionsplanleegningen, sa enhver optagelse
indteenker sikkerhed allerede i planleegningsfasen.
2. Den skal fungere som opslagsveerk i tilfeelde af tvivl.
3. Den samler al ngdvendig viden om sikkerhed péa optagelse og understatter den
kulturforandring, som har vaeret i gang de sidste par ar i den danske filmbranche.

4. Den udger, i kombination med sund fornuft, gr undlaget for det daglige arbejdsmiljg- og
sikkerhedsarbejde.

Arbejdsmiljg- og sikkerhedshandbogen omfatter mange omrader, idet filmoptagelser finder
sted p& mange forskellige lokationer . For mange af forholdene i forbindelse med
filmoptagelser findes klar e regler i Arbejdsmiljgloven, som derfor er gengivet ordret i
handbogen. For en raekke andre forhold giver lovgivningen ikke klare svar, sa her er de
beskrevne regler DR Dramas beslutning om, hvordan sikkerheden handteres.

Formalet med Arbejdsmiljg- og sikkerhedshandbogen er bade at sikre, at DR Drama
overholder Arbejdsmiljglovgivningen OG at minimere risikoen for ulykker for DRs
medarbejdere, ansatte freelancere, skuespillere og andre.

Arbejdsmiljz- og sikkerhedshandbogenkan frit kopieres og bruges .

Forslag til endringer, kommentarer og rettelser modtages gerne pa  arbejdsmiljo@dr.dk

Arbejdsmiljg- og sikkerhedshandbogen er tilgaengelig pa dr.dk/ om-dr/job

DR Byen,august 2018



1. ARBEJDSMILIGORGANISATION

1.1 DR

Arbejdsgiveren og arbejdstagere skal samarb ejde om virksomhedens arbejdsmiljg. Har en
virksomhed ti eller flere ansatte skal samarbejdet organiseres i en arbejdsmiljgorganisation
(AMO).

DR har et Hovedarbejdsmiljgudvalg (HAMU) med deltagelse fra alle direktgromrader, som
varetager den overordnede koordination af DRs arbejdsmiljgarbejde .

Der er i DR etableret lokale Arbejdsmiljggrupper (AMG) i de forskellige afdelinger.
1.2 DRDrama

DR Dramas Arbejdsmiliggruppe bestar af souschefen, kaldet arbejdsmiljgleder (AML),og af en
arbejdsmiljgrepreesentant (AMR) valgt af de ansatte i DR Drama.

Man er ALTID velkommen til at kontakte dem, hvis der er tvivisspgrgsmal angaende
sikkerheden pa filmoptagelserne.

1.3 DRDramas produktioner

| DRDrama etableres en arbejdsmiljggruppe for
hver produktion eller for hver blok (2 afsnit)

: . Der veelges en
afhaengig af personalesammensaetningen.

sikkerhedsrepraesentant pa hver

P& holdmgdet veelges en sikkerhedgepraesentant Rlett el

for den pageeldende produktion. Det tilstreebes at
vedkommende har den grundlaeggende
arbejdsmiljguddannelse.

Arbejdsmiljggruppen pa
produktionen bestar af:

aml og amr fra DR Drama, line
producer samt den p& holdet valgte

Fra produktionen deltager desuden line producer. sikkerhedsrepraesentant

Udover dette geelder, at enhver medarbejder a
det veere filmarbejder eller skuespiller & har ret og
pligt til at bruge sin sunde fornuft og sige til og fra
hvis der oplevessituationer, der kanudviklesig
farligt.

Geeldende i DR
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Produktionens arbejdsmiliggruppe varetager alle opgaver vedrgrende sikkerhed pa
produktionen & far, under og efter optagelser, herunder:

1 Sikre at optagelser planleeggesioverensstemmelse med denne Arbejdsmiljg- og
sikkerhedshandbog og i @vrigt saledes, at arbejdet kanudfares sikkerhedsmaessigt
forsvarligt

1 Sikre, at farlige eller usikre situationer straks g@ressikre

1 Sikre, at fimholdet, skuespillere, statister 0.a.er opmaerksomme pa
sikkerhedsforanstaltninger under optagelserne

T Tilskyndetil, at alle bruger deres sunde fornuft iuventede situationer

Talsmand

Pa holdmadet veelgesogsa en talsmand for filmholdet. Talsmanden er ikke normalt en del af
arbejdsmiljg- og sikkerhedsarbejdet, mentaler pa vegne af- og repreesenterer hele holdet
eller enkeltpersoner nar der er behovfor en dialog vedrarende overenskomstforhold,
arbejdstidsregler, generelle arbejdsmiljgregler m.v.Talsmandenkan,direkte eller via
arbejdsmiljgrepraesentanten , kontakte Arbejdsmiljggruppen hvis der er relevante input
vedrgrende arbejdsmiljg eller sikkerhed.



Arbejdsmiljpets organisering ved produktioner

Produktionens arbejdsmiljggruppe

Fra produktionen:
- Lineproducer
- Sikkerhedsreprasentant
for produktionen

DR Dramas arbejdsmiljggruppe:
- Souschef
- AMR for DR Drama

Talsmand for

filmholdet

Laes mere om arbejdsmiljgarbejdet pa Arbejdstilsynets hiemmeside:
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at - vejledninger/s/f - 3-5- samarbejde- paa- skiftende - ikke- ba

2. SIKKERHED | PRAKSIS
2.1 Produktionsplanlaegning

Nar der produktionsplanlzegges , tages der udgangspunkt i Arbejdsmiljg- og
sikkerhedshandbogen. Vedtvivl konsulteres DR Dramas abejdsmiljggruppe.

2.2 Procedure for ngdsituationer
Inden optagestart skal der aftales procedure ved ngdsituationer, herunder;

- Hvem ringer efter hjeelp

- Hvem orienterer pargrende

- Huvilke hospitaler eller skadestuer benyttes

- Hvem paholdetinstallerer 112-appéeen ti |l d
smartphones.

Du kanlaese om112a p p @&www.112app.dlog
downloade deni Google play, Appstore eller Windows
Phone Store. Med Appen kan dustarte et opkald til
alarmcentralen, samtidig med at du automatisk afgiver
din GPS position.

Laes mere om ulykker og fgrstehjeelp :
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/akutte -
sygdomme/foerstehjaelp/foerstehjaelpsprincipper/ulykke -foerstehjaelp/
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https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/f-3-5-samarbejde-paa-skiftende-ikke-ba
http://www.112app.dk/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/akutte-sygdomme/foerstehjaelp/foerstehjaelpsprincipper/ulykke-foerstehjaelp/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/akutte-sygdomme/foerstehjaelp/foerstehjaelpsprincipper/ulykke-foerstehjaelp/

2.3 Gennemgang af produktionsplan

Inden optagelse mades produktionens arbejdsmiljggruppe med indspilningslederen, som
gennemgar produktionsplanen for serien / blokkenog redeger for hvilke
sikkerhedsforanstaltninger, der er indarbejdet i den.

Ved gennemgangenskal det ogsa sikres, at produktionen, hvor relevant, benytter erfarne og
kompetente radgivere, kon sulenter og leverandgrer af f.eks. stunt, sfx o. lign.

P& madet kan tvivl og fortolkninger vendes og beslutninger tages i feellesskab om konkrete
handteringer. Produktionsledelsen sgrger for indkaldelse.

2.4 Orientering pa holdmgde

Tilholdmgdet deltager DR Dramas arbejdsleder og/eller arbejdsmiljgrepraesentant og pa et
separat punkt om sikkerhed - fgr punktet om valg af sikkerhedsrepraesentant - orienterer de
kort om, at;

1 Allehar et ansvar for sikkerheden.

1 Allemaog skalsige til og fra, hvisder opstar tvivlom sikkerheden.

1 Man kan tale med sikkerhedsrepraesentanten, line producer, indspilningsleder, DR
Dramas Arbejdsleder eller Arbejdsmiljgrepreesentant & det betyder mindre hvem man
tager fat iendat manger det. Start med de naere.

1 Der skalaltid foretages risikovurdering ved uventede og pludseligt opstaede situationer
& altsd man skal huske at taenke sig om nar man gaer noget, som ikke var planlagt.

1 Sikkerhedsrundering pa studie og location & hvemggr hvad?

1 Udlevering af Arbejdsmiljg- og sikkerhedshandbogena hvordan bruges handbogeni
dagligdagen?

1 Hvisuheldet er ude - hvemkontaktes og hvordan anmeldesog evalueres ulykken?

1 Kontakt oginformation padagsprogrammer og holdliste.

2.5 Orientering ved leeseprover

Til leeseprover orienteres skuespillerne af line produceren eller DR Dramas Arbejdsleder om
hvordan sikkerhed handteres pa DR Drama produktioner. Produktionens
sikkerhedsrepreesentant deltager, hvis vedkommende er valgt a ellers introducerer han/hun
sig til skuespillerne lgbende.
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Herunder informeres der om at;

1 under laesepraven har skuespillerne mulighedfor at stille spargsmal til, hvadder er
foretaget af sikkerhedsovervejelser i forhold til manuskriptet.

1 efterfglgende og under optagelserne er skuespillerne til enhver tid velkomnetil at tage
fat i1arbejdsmiljgdederen, line produceren eller holdets sikkerhedsrepraesentant, hvis de
mener, at arbejdsmiljget og/eller sikkerhedsniveauet ikke er tilfredsstillende. Ogsa hvis
optagelserne er under tidspres.

1 Hvisder er nogleindvendinger fra skuespillerne til laesepraven, vil line produceren tage det
videre til sikkerhedsgennemgangaf produktionsplanen

1 Kontakt oginformation padagsprogrammer og holdliste

1 DR Dramas arbejdsmiljgsorganisation understreger, at skuespillere ikke vil blive fyret
eller fa et darligt ry, hvismanmener, at sikkerheden ikke er forsvarlig og derfor siger
fra.

Skuespillere, der ikke deltager til laeseprgven, skal haveen orienteringsmail, hvor ovenstaende
punkter er beskrevet. Dette sgrger produktionsafdelingen for.

2.5.1 Orientering ved morgenbriefing

Vedfarste morgenbriefing, farste dag pa nyelocations og farste dag pa studiet skal enten
indspilningslederen eller line produceren informere om nedenstaende opmaerksomhedspunkter
omkring sikkerheden.

2.5.2 Ved forste morgenbriefing ved hver blok;

T Praesentation af produktionens sikkerhedsrepraesentant og line producer, med
information om, at de tager sig af det daglige arbejdsmilijg pa produktionen.

1 Pointér, at alle skal overholde sikkerhedsforanstaltningerne paoptagelserne

1 Pointér,atnogegange er det nOdvendigt at @&estoppe «
forsvarligt at ga videre.

1 Pointér, at alle kankaldetil set i mehviside rmener, at sikkerheden ikke er tilstraekkelig

1 Alleskal holde gje med sikkerhedsrisici asekapitel 3. 1. @&si k k e ocatendss vur d
og studier.

1 Orientér om, hvor man kan finde brandslukker og farstehjeelpskasse og hjertestarter .

1 Orientér, hvis relevant, om flugtveje

1 Orientér om proceduren, hvisulykkener ude,hvemder gar hvadi ngdsituationer, og
hvemder skal kontaktes

7 Informér om, hvor arbejdspladsbrugsanvisning pa kemikalier er placeret;

Produktionskontoret

o Rekvisitbiler

o Sminkerum/sminkebil

o Pastudiet

o
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2.5.3 Ved locations i hver blok & ogsa hvis der er gengangere fra andre blokke

1 Hvor flugtveje befinder sig

Hvor loftlyset teendes (interigr location)

T Hvor ophold er placeret & dvs.hvor findes produktionskontor, toilet, spisested,
omklaedningm.m.

T Hvor flugtplanso versigt er haengt op

Orientér om, hvor farstehjeelpskasse, hjertestarter og brandslukker er placeret

1 Orientér om, hvor neermeste skadestue/akutmodtagelse kanfindes

==

=

2.5.4 Farste dag pa studie

Hvor flugtveje befinder sig

Hvor flugtplansoversigt er haengt op

Hvor loftlyset teendes

Hvor ophold er placeret & dvs.hvor findes produktionskontor, toilet, spisested,
omklaedningm.m.

1 Orientér om, hvor farstehjeelpskasse, hjertestarter og brandslukker er placeret
1 Orientér om, hvor neermeste skadestue/akutmodtagelse kanfindes

= =4 =4 =4

2.5.5 Ved seerlige lejligheder

Vedseerlige lejligheder skal enten /ine produceren eller indspilningslederentil morgenbriefing
informere ekstra grundigt, bade fimholdet og skuespilleren, omsikkerhedsforanstaltningerne.
Aftal pa forhanden hvemder gar dette.

Seerlige lejligheder deekker over optagelser hvor der er saerlig grund til, at veere opmaerksom,
f.eks.;

med stunt

pa trafikerede veje

med afspeerring af offentligvej

i- og med karetgjer

med skuespiller bagrattet

med lowloader

ved arbejde i hgjden(lifte, stilladser, raekveerk og afspaerring )
pa havet

i luften

med dyr

med bgrneskuespillere

i darligt vejr paudendgrs optagelser

om natten

i fabrikker

faldefeerdige og darligt vedligeholdte bygninger
i udlandet

=2 =4 =4 =4 -4 -4 8 -8 -8 -8 -4 -8 -5 -8 -9 -9
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2.6  Udstyr i DR Dramas produktionsbiler

| alle DR Dramas produktionsbiler findes der:
1 En brandslukker
1 Gule refleksveste
1 Farstehjeelpskasse

Sikkerhed er for alle!

Og i Filmbusserdesuden:
1 En hjertestarter

3. SIKKERHED PA OPTAGELSER

3.1 Sikkerhedsvurdering af lo cations og studier

Alle optagesteder, bade locations og studier skal sikkerhedsvurderes under forproduktionen sa
der inden optagelserne gar i gang er foretaget alle ngdvendige foranstaltninger for, at
optagelserne kan forlgbe sikkert.

| praksis foregér d et ved en sikkerhedsrundering.
3.1.1 Sikkerhedsrundering pa studier

| DR Byens drama studier (studie 7+8) ViIDR firefighters foretage en  sikkerhedsrundering, nar
dekorationer og lysseetning er feerdiggjort. Eventuelle forskrifter f.eks. vedrgrende placering
og brug af masker, midlertidige flugtvejsskilte m.v. skalnaturligvis efterfalges.
Produktionsledelsen bestiller DR firefighters.

| TV Byens dramastudier og eventuelle lejede studier pahviler det alene DR Drama at sikre, at
sikkerhedsforskrifter overholdes .

Far optagestart, men efter dekorationsbyg og lyssaetning, foretager DR Dramas
arbejdsmiljg- gruppe derfor en sikkerhedsrundering for at sikre, at sikkerhedsforskrifter falges
og er kendte.

3.1.2 Sikkerhedsforhold pa studie

Der skal orienteres om, og tydeligt maerkes;
hvor flugtveje er placeret

hvor loftlyset teendes

hvad procedurerne er ved ulykkeeller alarm
hvor brandslukker, farstehjeelpskasse og naermeste hjertestarter er placeret.

=a =4 =4 =4
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Alle skal veere opmaerksomme pa d og g@re opmaerksom p3;

f

= =4 =4 -4 4 -8 -

f

at sige til, hvisman oplever, at en situation ikke er sikkerhedsmaessigt forsvarlig

ting, som man kan snuble/falde over & f.eks. kabler eller lgse teepper

hvis flugtveje er speerret af lamper, udstyr eller genstande

hvis lamper, flag og stativer inaerheden af flugtveje ikkeer sikret med sandsaekke
hvis der er steder, hvor mankan sla hovedet eller kommer til skade

defekt udstyr

hvis der er ting, som kanfalde ned

hvis udstyr eller genstande ligger og flyder i studiet og ikke er pa deres definerede
pladser

hvordan kemikalier handteres og opbevares (eks.i sminkeneller regiafdelingen)

Se mere:
1 Eksempel pa deckliste for sikkerhedsrundering er lagt som bilag til denne handbog

3.1.3 Sikkerhedsrundering pa location

Location manager foretager en sikkerhedsvurdering af hver enkelt locatio n, evt. sammenmed
produktionsafdelingen, inden optagestart. Her afdeekkes f.eks.om og hvor der er
flugtvejsskiltning, fare for at kommetil skade, ogder planleegges hvordan der etableres de
ngdvendige afvaergeforanstaltninger.

3.1.4 Sikkerhedsforhold péalocation

Der skal orienteres om og tydeligt afmeerkes;

= =4 =4 =4

hvordan karetgjer skal parkeres sikkerhedsmaessigt forsvarligt ved ankomst til location
hvor flugtveje er placeret

hvor loftlyset teendes

hvor brandslukkere og farstehjeelpskasse er placeret

Alle skal veerke gomaerksomme pa & og ggre opmaerksom pa;

= = =4 =4 4 A 4

= =4 =4 =4

at sige til, hvismanoplever, at en situation ikke er sikkerhedsmaessigt forsvarlig
fglge instruktion og opleering ved brug af lift og arbejde pa stillads

bruge faldsikringsudstyr ved arbejde ilift eller palowloader

hvordan kemikalier hndteres og opbevares (eks.i sminkeneller regiafdelingen)

at bruge beskyttelseshandsker, hvis du arbejder i lysafdeling

at bruge jordspyd ved generatorer & montering af jordspydet kreever forudgaende
instruktion

at bruge refleksvest hvis optagelserne foregar vedentrafikeret vejeller ved
afspeerring af offentlig vej

hvis man opdager faremomenter

hvis der er ting, man kansnuble/falde over af.eks. kabler eller |gse teepper

hvis lamper, flag og stativer inaerheden af flugtveje ikke er sikret med sandssekke
hvis der er steder, hvor man kan sla hovedet eller kommer til skade
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T defekt udstyr
1 hvisder er ting, som kanfalde ned
1 hvisunderlaget er blgdt eller glat

Se mere:
1 Checkliste for sikkerhedsrundering er lagt som bilag til denne handbog

3.2 Natoptagelser

Natperioden defineres i arbejdstidsloven som et tidsrum pa mindst 7 timer, som omfatter
tidsrummet mellem midnat og 05.00. Medmindre andet er aftalt, er natperioden fra kl. 22.00 &
05.00.

Denveesentligste konsekvens af natarbejde er, at den seedvanlige daggnrytme brydes. Ved
natarbejde er der stor risiko for sgvnproblemer, da sgvnkvaliteten ofte er darligere med bl.a.
hyppigere opvagninger og falgen er bl.a. ggettraethed. Traetheden resulterer i, at
medarbejderne har lavere reaktionsevne og ikke kan teenke klart, hvilket kan resultere i
ulykker.

3.2.1 Vigtige forholdsregler

Tilrettelaeg produktionsplanen hensigtsmaeessigt og med realistiske malsaetninger og
tidsrammer, s&@ medarbejdere og skuespillere ikke bliver ungdvendigtbelastede

Etablér ordentlig arbejdsbelysningf.eks. til ud- og nedpakningaf udstyr m.m.

Sarg for alle medarbejdere far udleveret en pande- eller lommelygte

Arbejds- og transportveje skal veere markeret medf.eks. lamper, refleks
afspaerringsband eller tape af.eks. fra ophold/ skuespillernes omklaedningtil
optagestedet

Serg for at transport og arbejdsveje er ryddelige & husk at tjekke det i dagslys!
Medarbejdere maikke kare udstyrsbiler eller skuespillere hjem,hvis de er for treette. Man
har ret og pligt til at sige fra, hvismanfgler sig for traet til at kare bil.

Se mere:
17 1 kapitel 3.4 &TrOthed, travlhed o0og stressa
T | Arbejdstilsynets vejledning om helbredskontrol ved natarbejde:
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at - vejledninger/h/d - 7- 5- helbredskontrol - ved-

natarbejde

3.3 Darligt vejr

Darligt vejr forgger risikoen for ulykker, ogman skal derfor tage nogle ekstra
sikkerhedsforanstaltninger i forskellige situationer. Darli gt vejr er bl.a.frost -, sne,torden - og
kraftigt bleesevejr.
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3.3.1 Vigtige forholdsregler

De vejrmaessige forhold kan spille ind pa sikkerheden, hvorfor | skal foretage en
sikkerhedsvurdering. Det kan | gare ved at fglge op pa felgende:
1 at bruge jordspyd ved generatorer & montering af jordspyddet kraever forudgaende
instruktion
T Tjekat udstyr, kabler, ledninger eller andet elektrisk udstyr ikke er defekt.
T Vedbleesevey :sikre stativer, lamper, udstyr, pavilloner eller andre lette genstande mod
vinden
1 Vedvadt vejr: afdeek udstyr med egnet vandsikret afskeermning & f.eks. regnslag til
fotoudstyr
1 Vedvadt vejr skal lysafdelingen vaere ekstra opmaerksom pa, at lysudstyr kanveere
stremledende. Veer derfor ekstra opmaerksom pa at bruge beskyttelseshandsker .
1 Salt eller grus arbejds- og transportveje samt andre relevante omrader ved frostvejr
1 Tjekomunderlag eller trappe er vad/glat fer der Igftes eller beeres genstande
1 Afpas hastigheden efter omstaendighederne vedkegrseli darligt vejr

3.4 Traethed, travihed og stress

Nar maner under tidspres og er treet og stresset, @gesrisikoen for at der kan ske ulykkera og
man bliver darligere i stand til at afveerge dem.

Treethed og stress medfarer bl.a. at der;
1 arbejdes mindre hensigtsmaessigt
1 begas flere fejl
1 hyppigere overses information ,som manburde haveregistreret & herunder signaler fra
udstyr, fejl ved materialer og signaler fra andre holdmedlemmer og skuespillere
3.4.1 Trafiklys for stress
For at undgastress er det vigtigt selvat maerke efter, samt holde gje med faresignaler hos

kollegaer for at forebygge ulykker.En made at anskue stress pa, er at se det som forskellige faser,
der kanillustrere s som et trafiklys for stress .
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Guler stress over
leengere tid , hvor
kroppen og psyken
udviser faresignaler
og dermed signalerer,
at man skal tage den
mere med ro. Her er
der stor risiko for at
man begar fejl, er
uopmeerksom og
overser faremonter.

- Treethed

- Darlig savn

- Teenker heletiden

- Uro ikroppen

- Indre
modstand/uvilje

- lrritabel

- Trykkenfor brystet

- Tarer kommer let

- Indeslutte t

JowoydwAsed Jo|dwasy3

3.4.2 Vigtige forholdsregler

Forebyggelse er det bedste vaben mod stress. Produktio nsledelsen skal derfor generelt
tilretteleegge arbejdet saledes, at;

T
T

produktionsplanen er med realistiske malsaetninger ogtidsrammer

ansvar og kompetence uddelegeres til medarbejderne afpasset efter medarbejdernes
kunnen

medarbejderne, ud over pavirkning fra arbejde ogséa kanvaere pavirket af begivenheder
fra deres privatliv. Hvisdet er kendt skal arbejdsopgaverne tilrettelaegges
hensigtsmaessigt ift. densamlede pavirkning medarbejderen er udsat for

18



Alle medarbejdere skal sgrge for at;

T mansom kolleger gensidigt giver
hinandenrespektfuld statte og brugbar
feed - back

1 planlaegge og strukturere
arbejdsopgaver

1 informere ensnaermeste chef, hvisman
selvfoler sig stresset eller opdager, at
kolleger udviser tegn pastress

1 give brugbar feedback til produktionslede Isen, hvis der er forslag til, hvordan
produktionsplanen kantilretteleegges bedre ift. hensigtsmaessige og realistiske
malsaetninger og tidsrammer.

3.5 Konflikthandtering

Dette afsnit er skrevet af  Anita Larsson og Rikke Tgrholm Kofoed, DR Drama
Konfliktnavigatarer.

Hvor mennesker arbejder sammen, vil der altid opsta gnidninger og uenighed,fordi vi er
forskellige og har forskellige opfattelser af virkeligheden.Konflikter mellem medarbejdere kan
veere sveere at handtere og omkostningsfyldte i form at spildte menneskelige og gkonomiske
resurser. Konsekvensenaf konflikter pa arbejdspladsen er ofte, at tillid bliver brudt, og
relationen er i fare for at blive skadet. Men konflikter behgver ikke veere destruktive, for de
kan faktisk fare noget konstruktivt med sig. Det kommer helt an p4, hvordan de bliver
handteret. Er du endt i en konflikt kan du selv gare noget, eller du kan fa hjeelp af en kollega, en
leder eller af en konfliktnavigater. Hjeelpen er dialog, radgivningeller konfliktmaegling. Du og
kollegaenkan fakti sk komme styrket ud af konflikten, hvilket er til gavnfor dig, kollegaen,
arbejdsmiljget, projektet og arbejdspladsen.

Konfliktt rappen

For at kunne navigere mere hensigtsmaessigt i konflikter kreever det bade videnom dem samt
det menneskeligesind, sa vi bedre kan forsta , hvorfor mennesker reagerer som de gar i en
konfliktsituation. Vibruger konflikitrappen til at forstd, hvordan og hvorfor konflikter
optrapper, og hvad vi kan gare for at nedtrappe. Jo hgjere oppe pa konflikitrappen man
befinder sig, jo sveerere er det at komme ned igen.

Konflikttrappens 7trin skematiserer udviklingen ien konflikt:

1) uoverensstemmelse, 2) personificering, 3)problemet vokser, 4) samtale reduceres, 5)
fiendebilleder, 6) aben fiendtlighed og 7) polarisering.
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Det er menneskets natur at reagere pafarevede nt e n  a filygté dilar gadilergreb, og
en optrappet konflikt opleves som en fare. En person, der oplever fare og faler sig truet af en
konflikt, bliver hurtigt indfanget af en konfliktspiral og hgrer derfor ikke, hvad modpart en i
konflikten egentlig siger. Sprog og tale fortolkes igennem vores personlige filter, og nar en
person er i en konfliktspiral forvreenges det sagte i negativ retning, hvilket fastholder
personen yderligere i konfliktspiralen.

Det er ogsa veesentligt at have fokus pa at afdaekke de(t) udaekkede behov,der ligger bag
konflikten. Oftest er der fokus pa sagen eller relationen i en konflikt, og falelser er for mange
mennesker svaere at handtere og tale om. Koblingen mellem falelser ogbehover ikke en
kontekst, vi er opmaerksomme pa at taenke eller tale om vores konflikter i. Mangekonflikter, vi
tror er lgste, kommer frem igen og igen, netop fordi det samme udsekkedebehov stadig er der.

Den maeglende tilgang til konflikter

Nar du oplever en konflikt med en kollega,kan du forsgge at anvende en maeglende tilgang
gennem dialog. | dialogen erdet vigtigt at bruge afspaendende sprog, JEG -sprog, lytte, veere
interesseret, stille abne spargsmal, udtrykke gnske,vaere konkret, have fokus pa nutid og
fremtid fremfor fortid,  veere sagsorienteret og se muligheder.

Du kan teenke VI

Behandl din kollegamed ligevaerd. VI er paden samme arbejdsplads, VIvildet samme.VI er
begge specialister og super dygtige til det VIger. Vihar samme overordnede mal. Nar du
teenker VI, gar du fra afstand til kontakt. Og fra kampeller flugt til samarbejde. Du viser, atdin
kollega har betydning, og at vedkommendes mening er vigtig. Nar du arbejder pa relationen,
treekker du vedkommende taettere pa dig.

20



Du kan UNDERS@GE

Maske har | misforstaet hinanden. Visinteresse, vaer nysgerrig, lyt og sparg ind. Det kunne jo
teenkes, at arsagen er en anden,end du tror. Maske er der forhold i omgivelserne, der er
medvirkende il at skabe eller gentage konflikten. Det kreever mod og overskud at veere aben.
Ogdurrisikerer selvfglgelig at blive angrebet ved at vaere aben. Tilgengaeld kunne gevinsten
veere, at | ender med en steerkere relation, et bedre samarbejde og en god dialog.

Du kan GORE NOGET

Konflikter kalder grundleeggende pa handling. Tagansvar. Veer aktiv og tag skridt til kontakt
og samarbejde. Det kan vaere superhardt, men selvet lille skridt er et skridti den rigtige
retning. Nogle gange skalman finde ud af, hvad man er uenig om. Eller maske er det relationen
eller processen, man skal tale om. Mankan sige godmorgen eller saette sig hos kollegaen i
frokostpausen. Man kanbeslutte sig for at undlade at bagtale kollegaen. Man kan spgrge ind
til kollegaens viden.Man kansgrge for at levere tilbage, hvad man laner. Man kan lade veere at
forstyrre.

Har konflikten farst udviklet sig, kan det veere ngdvendigt at fa hjzelp af en maegler. Feelles for
meeglinger er, at man medvirker frivilligt. Dette gaelder ogsa maegleren. Meeglingen er
fortrolig. Paterne vil ofte ved afslutningen aftale, hvad man kan tale med andre om
efterfglgende. Maegleren skal veere upartisk og treeffer ikke afggrelse i sagen, det gar
parterne selv.

Hvis du oplever problemer, sa kontakt produktionsledelsen, TR eller AMR.
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3.6  Skuespillere
3.6.1 Omskuespillere

Skuespillere har ofte fokus et andet sted end pa sikkerheden,da de skal koncentrere sig om at
leve sig ind i rollen og huske replikker. Derfor er det vigtigt at veere ekstra opmaerksom pa, at
skuespillerne far grundig oplaering og instruktion i forbindelse med f.eks. stuntscener, scener
med dyr eller karescener eller andre situationer hvor der er ggerisiko for ulykker.

3.6.2 Ansvar for skuespillernes og statisternes sikkerhed

Det er til enhver tid produktionsledelsens OG Arbejdsmiljggruppernes ansvar at skuespillere
og statister arbejder under sikre forhold, herunder at skuespillere og statister orie  nteres om
relevante sikkerhedsforhold.

| det omfang statister anvendes pa mader, som omfatter skuespillere i de fglgende afsnit, sa
geelder afsnittenes bestemmelser for statister, som de geelder for skuespillere.

3.6.3 Skuespillere bag rattet

- Sparg altid en erf aren og kompetent sikkerhedskonsulent eller stuntkoordinator til rads
omdet er forsvarligt at lade en skuespiller saette sig bag rattet i en givensituation.

- Skuespilleren skal have et gyldigt karekort til den kategori karetgj, der skal kares i.

- Optagelser med skuespillere bag rattet i en karende bil skal altid lavespa et lukket og
kontrolleret omrade, gade eller vej. Se ogsa afsnit vedr. afspaerring og skiltning)

- Sgrg for at give skuespilleren beskedigod tid om at han/hun skal kere bil i en givenscene,
s& han/hun kanna at forberede sig.

- Det er enforudseetning, at skuespillerener tryg vedat kare bil og spille skuespil
samtidig.

- Skuespilleren skal tydeligt tilkendegive at han/hun er indforstaet med- og tryg ved
situationen.

- Sargfor at der er god tid til at gve scenen hvori en skuespiller skal kare bil, sdledes at
han/hun bliver bekendt med og tryg ved det konkrete karetgj der skalkaresii

- Skalen skuespiller kare et specialkgretaj som f.eks. golfbil, ATV gravemaskine,
gaffeltruck, traktor eller andre landbrugsmaskiner etc., skal han/hun modtage grundig
instruktion i hvordan dette betjenes og fungerer af en kompetent person som er
sagkyndig idet specifikke karetgj som skal benyttes.

- Hvisdet ikke er ngdvendigt at en skuespiller selvsidder bag rattet, skalhan/hun
erstattes af en stand-in eller en precision driver.

- Benyt altid en stunt double eller en precision driver hvor det kraeves at kgretgjet skal
foretage sig noget ekstraordingert eller noget som blot ligger udenfor hvadder kan
forventes af enalmindelig bilist.
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3.6.4 Skuespillere og stunt

- Faaltid enerfaren og kompetent stuntkoordinators risikovurdering i forbindelse med
planlaegningen af filmoptagelser hvori der indgar stunt.

- Man skal sa vidt det overhovedet er muligt benytte en kompetent og erfaren stunt -
doubleistedet for enskuespiller.

- Det er alenestuntkoordinatoren som vurderer hvornar der kanog /eller ska/benyttes en
stuntdouble.

- Sgrg for at der er god tid til at gve scenen hvori der indgar stunt.

- Sergfor igodtil at informere den/de skuespiller(e) som skal medvirke i en scene hvori
der indgar stunt.

- Spearg tydeligt ind til om den/de skuespillere som skalmedvirke i en scene hvori der
indgar stunt er tryg(ge) ved og indforstdede med dette.

- lalletilfeelde hvor der indgar stunt, skal der inden optagestart afholdes en grundig
sikkerhedsbriefing for hele filmholdet og skuespillere. Denne star indspilningslederen i
samarbejde med stuntkoordinatoren for at gennemfgre.

- For yderligere information se ogsakapitlet 3.12eeSt & Bpeciele f f ect s e

3.6.5 Skuespillere og dyr

- Sorg for igodtil at informere den/de skuespiller(e) som skal medvirke i en scene hvori der
indgar dyr

- Sgrgfor at der er godtid til at gvescenen hvori der indgar et dyrt

- hvis skuespilleren skal veere i kontakt med et dyr, skal haneller huninstrueres i, hvordan
man omgasdyret. Herunder lzerer dyret at kende,sé dyret skaber et band til
skuespilleren.

- For yderligere information se ogs- kapitel 3.8 @a&Dyr e.

3.6.6 Skuespillere og eksplosioner

- Sargfor at der er god tid til at gvescenen hvori der indgar en eksplosion.

- Sorg for igodtil at informere den/de skuespiller(e) som skal medvirke i en scene hvori der
indgar eksplosioner.

- Sparg tydeligt ind til om den/de skuespiller(e) som skal medvirke i en scene hvori der
indgar en eksplosioner tr yg(ge)ved og indforstaede med dette.

- Benyt altid kompetente og erfarne stunt -doublesi stedet for skuespillere hvis der skal
vaere mennesker taet pa eksplosionen.

- For yderligere information se ogsa kapitel 3.12.3& k s pl osi oner &

3.6.7 Skuespillere og ild/pyrotek nik

Sarg for at der er god tid til at gvescenen, hvori der indgar ild og/eller pyroteknik.
Sarg for igodtil at informere den/de skuespiller(e),som skal medvirke i en scene, hvori
der indgar ild og/eller andenpyroteknik.
Sparg tydeligt ind til om den/de skuespiller(e) som skal medvirke i enscene hvori der
indgar ild og/eller andenpyroteknik er tryg(ge) ved og indforstdede med dette, og giv
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udtryk for at det ok at sige fra.
Benyt altid kompetente og erfarne stunt - doublesistedet for skuespillere hvis der skal
vaere mennesker teet pa ild og/eller pyroteknik.

- For yderligere information se ogsakapitel 3.124e&logpy r ot ek ni k e

3.6.8 Skuespillere og skydevaben/skudhuller

Sarg for at der er god tid til at @ve scenen hvori der skal benyttes skydevaben.

Sarg for i god il at informere den/de skuespiller(e) som skal betjene et skydevaben.

Den/de skuespiller(e) som skal betjene et skydevaben,skal modtage grundig instruktion i

hvordan dette fungerer af SFXsupervisoren.

Sperg tydeligt ind til om den/de skuespiller(e) som skal medvirke i en scene hvori der

indgar skydevabener tryg(ge) ved og indforstaede med dette, og givudtryk for at det ok

at sige fra.

For yderligere information se ogséa kapitlerne @8.12.5Skydevaberse og &BudBAubl er

3.6.9 Skuespillere og stikvaben/blankvaben

- Det er alene stuntkoordinatoren og/eller SFXsupervisoren som vurderer hvornar der
kanog /eller skal/benyttes en stunt -double.
Sarg for at der er god tid til at @vescenen hvori der skal benyttes stik- og/eller
blankvaben.
Serg for igodtil at informere den/de skuespiller(e) som skal betjene et stik- og/eller
blankvaben.
Den/de skuespiller(e) som skal betjene et stik- og/eller blankvaben,skal modtage grundig
instruktion ihvordan dette fungerer handteres korrekt af SFXsupervisoren.
Sperg tydeligt ind til om den/de skuespiller(e) som skal medvirke i en scene hvori der
indgar stik- og/eller blankvabener tryg(ge) ved og indforstdede med dette, og givudtryk
for at det ok at sige fra.
For yderligere information se ogsakapitel 3.12.72S wdbdn/ b | ankv -ben e

3.6.10 Skuespillere og regnvejr & Wetdown

Alle skuespillere som bliver vade skal sa vidt det overhovedet er muligt beere
neoprendragt under deres kostume.

Sarg for at havevarmejakker stand by pa settet til de skuespillere som skal veere vade.
Dette er kostumeafdelingens ansvar.

Indspilningslederen skal jeevnligt spgrge ind til om den eller de skuespiller(e) som bliver
vade har behov for en pause, sade kanfa varmen. Der vil veere behovfor flere pauser i
tilfeelde hvor det ikke er muligt for skuespilleren at baere neoprendragt.

Sarg for at der er god tid til at gvescenen

Benyt i videst muligt omfang en (eller flere) stand -in(s)nar der laves kamera og/eller
arrangementsprgver.

Sarg for at informere den/de skuespillere som skal veere vadeigod tid.

Sparg tydeligt indtil om den/de personer som skal veere vade er tryg(ge) ved og
indforstdede med dette, og givudtryk for at det okat sige fra.
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For yderligere information se ogsa kapitel 3.12.8.eR e g nog\We tr d o wn &
3.6.11 Skuespillere og sma skibe,bade og joller

- Skalen skuespiller sejle en mindre bad eller jolle, skal han/hun have en grundig instruktion
og indfarelse i hvordan den specifikke bad fungerer, saledes at den bliver betjent
korrekt og pa forsvarlig vis.

- Sgrg for at der er god tid til at gvescenen

- Sargfor at informere den/de skuespillere som sejler enbadi god tid, sa de kanna at
forberede sig.

- Sparg tydeligt indtil om den/de personer som skal sejle en bad er tryg(ge) ved og
indforstdede med dette, og givudtryk for at det ok at sige fra.

- For yderligere information se ogsa kapitel 3.13.32e S nskibe, bade og jollerae.

3.6.12 Skuespillere  og under vandet

- ltilfeelde hvor der er behovfor at skuespillere eller andre medlemmer af filmholdet skal
udi- eller under vandet skal der altid veere en certi ficeret livredder og/eller en
sikkerhedsdykker til stede.

- Produktionsafdelingen sgrger for at booke en livredder og/eller sikkerhedsdykker

- lalletilfeelde hvor der er behovfor at skuespillere eller andre medlemmer af filmholdet
skaludi- eller under vandet, skal man sikre sig at vandkvaliteten er god nok,sa maner
sikker pa at det ikke er forurenet af f.eks. kemikalier eller alger. | tvivistilfaelde skal man
hyre et firma med den ngdvendige ekspertise, til at undersgge vandkvaliteten. Dette
sgrger produkt ionsafdelingenfor.

- Den/de personer som skali vandet, skal s vidt det er muligt baere neoprendragt - ogsa
om sommeren. Skuespillere kan baere dragten under deres kostume. Kostumeafdelingen
sgrger for at skaffe neoprendragt(er)

- Sarg for at havevarmejakker klar til de skuespillere som skal vaere vade.

- Sergfor at der er god tid til at gvescenen

- Benytividest muligt omfang en (eller flere) stand-in(s)nar der laves kamera og/eller
arrangementspraver.

- Sargfor at informere den/de skuespillere som skali/under vandet i god tid, sa de kanna
at forberede sig mentalt og evt. fysisk.

- Sperg tydeligt indtil om den/de personer som skali- eller under vandet er tryg(ge) ved og
indforstdede meddette, og givudtryk for at det okat sige fra.

- For yderligere information se ogsakapitel 3.13.4eelogunderv and et e

3.7 Barn og unge skuespillere

3.7.1 Regler for anseettelse

Vedanseettelse af unge skuespillere under 18 ar, skal der i produktionsplanleegningen tages
hensyntil den unges alder, udvikling oghelbredstilstand, samt til indvirkning pa skolegangeller
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anden uddannelse.Hvis den unge eller barnet arbejder pa skoledage, skal de have mulighed og
hjeelp til at indhente den forsgmte undervisning.

Unge,som er fyldt 13ar mamedvirke i flmoptagelser, hvisdet ikkeer til fare for deres sikkerhed
og sundhed.Der skal ikke ansggesom tilladelse hos politiet.

For barn, som er under 13ar skal politiet givetilladelse til, at barnet kanmedvirke i en
filmoptagelse . Tilladelsenfas ved at sende ansggningentil den politikreds, hvor ens virksomhed
er lokaliseret.

3.7.2 Ulykker med bgrn og unge

Arbejdstilsynet far desveerre generelt mange anmeldelser af ulykker hvor bgrn og unge er
involveret. Ulykker sker oftest, nar den ungeog/eller barnet ikke har faet grundig instruktion
eller opleering eller manglende opsynfra en voksen.Det skyldes, at den unge eller barnet ikke
kanvurdere faren ved forskellige situationer. Der skal derfor altid vaere en der er ansvarlig for
barnet/den unge tilstede, som kan guide den ungeog barnet imod fysiske eller psykiske
belastende situationer. Arbejdsmiljggruppen har ogsa en opgave i at veere opmaerksom pa
den unge og/eller barnet.

3.7.3 Vigtige forholdsregler

1 Ungeog bgrn skal have seerlig grundig oplaering og instruktion & f.eks. i forbindelse med
stunts.

1 Anseet altid en bgrnepasser til at holde gje med denunge eller barnet under
optagelserne. Bgrnepasseren skal helst have en paedagogisk uddannelse (f.eks.
folkeskoleleerer eller psedagog).

1 Barnepasseren skal veere den unges eller barnets talsperson og skal sige fra, hvisder
opstar situationer der er for fysisk eller psykiskbelastende for den unge eller barnet.

1 Bgrnepasseren sgrger ogsafor at barnet far det madog drikke det har bugfor - og

ikke mere slik/sukker end hgjst ngdvendigt!

Hvileperiodens beliggenhedskal falge devoksnes.

Denunge skal havefridggn pa 2 dagnom ugen.

Nar arbejdstiden er mere end 4 Y2 time, skal den unge/barnet have mindst 30 min. pause.

Husk at der skal foreligge bgrneattester for de medarbejdere, der skal feerdes med

barn under 15 ar. Kontakt DR Forhandling og Vilkar ved tvivl eller spgrgsmal

= =4 =4 =4

Linktil ansggninghos KgbenhavnsPolitikreds:
https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/EO6AF51B - 5SE8F 45CB- B786- A910B3CE7858/0/P361_0615.pdf

Laes mere om reglerne vedr. bgrn og unges arbejde i denne bekendtgarelse:
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/u /sam - unges- arbejde- 239
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3.8 Dyr

Dyr er oftest uberegnelige og har forskellige psykiske og fysiske begraensninger og behov.
Optagelser med dyr skal derfor planlaegges ngje og involvere ejeren / den ansvarlige for dyret
sa tidligt som muligt i produktionsplanl segningen.

3.8.1 Regler og forholdsregler

Planleeg optagelserne ngjeog vurder sikkerhedsrisici, sa der ikke opstar en uventet
situation, som gar at dyret bliver overrasket, utryg eller fgler sig truet.

Vurder dyrets psykiskebegraensninger & spgrg den ansvarlige for dyret, som kender til
dyret & eksempelvishvis der skal affyres skud paen hesteryg, skal hesten ikke veere
bangefor hgjeeller pludselige lyde. Huskat videreformidle dyrets psykiske
begraensninger til instruktaren og skuespilleren.

Serg for igodtil at informere den/de skuespiller(e) som skal medvirke i en scene hvori
der indgar dyr.

Instruer skuespilleren i, hvordan han eller hun omgas dyret.

Planleeg, at skuespilleren far optagestart leerer dyret at kende,sa dyret skaber et band
til skuespilleren. Herunder hvordan han eller hun omgas dyret.

Der skalvzere god tid til at @vescener hvori der indgar dyr.

Planleeg hvad der skal bruges af sikkerhedsudstyr.

Tjek,at sikkerhedsudstyret er forsvarligt & eksempelvishvis en hund skal agere
aggressivt overfor sk uespiller i en scene, skal sikkerhedssnoren veere i passende
afstand til skuespilleren og veere fastgjort.

Hvis der er sandsynlighedfor, at dyret vil blive utryg og fale sig truet, skal der bruges en
stunt double for evt. involveredeskuespillere.

Den ansvarlige for dyret / ejeren skal veere tilstede under optagelsen.

Veer opmeerksom pa Dyreveernsloven - §1z D gkal behandlesforsvarligt og beskyttes
bedst muligt mod smerte, lidelse,angst, varigt ménog v Osent | i gnerepde mp e &
https://danskelove.dk/dyreveernsloven .

3.9 Optagelser pa veje, gader og straeder

Ved optagelser pa gader og streeder er der en reekke forhold, man skal veere opmaerksom p3,
saledes at det er muligt at gennemfare optagelserne uden far e for , at nogen kommer til
skade. Farerne varierer meget efter forholdene -f.eks. om der optages pa lukket villavej eller
en trafikeret hovedvej. Man skal dog altid veere opmaerksom og udvise agtpagivenhed, nar
man arbejder pa, og i det hele taget befinder sig, i naerheden af veje - iseer hvis der er
karende biltrafik.

3.9.1 Tilladelser til optagelse pa veje, gader og straeder

Uanset hvilken type af vejareal man gnsker at filme pd, kreever det en tilladelse.
- Tilladelse til at filme pa alle offentligt ejede arealer, uanset om der er tale om en
villavej, gade, plads/torv, hovedvej eller landevej, udstedes af den relevante kommune.
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De fleste kommuner har en elektronisk ansggningsportal pa deres hjemmeside.
Tilladelse til at filme pa motorveje og motortrafikveje udstedes af Ve jdirektoratet
og/eller den relevante region.

@nsker man at filme pa en privat feellesvej, skal der udover fra kommunen, gives
tilladelse fra det lokale vejlaug eller ejerforening. | de tilfeelde hvor der ikke findes et
vejlaug eller en ejerforening, skal der sgges tilladelse hos hver enkelt beboer pa vejen,
som bliver bergrt af optagelserne.

Ved optagelser pa privatejede veje, skal der gives tilladelse fra ejeren af vejen.

Det er Location managerens ansvar at sgrge for at indhente alle ngdvendige
tilladelser, samt at informere alle borgere som matte blive bergrt af optagelserne og
filmholdets tilstedeveerelse.

3.9.2 Afspeerring og skiltning pa veje, gader og straeder

Hvis der skal optages pa selve kagrebanen skal vejen afspaerres, enten permanent eller
momentvis, sdledes at der ikke opstar farlige situationer hvor intetanende bilister og/eller
andre trafikanter pludseligt befinder sig midt pa et filmset. Dette geelder ogsa i tilfaelde hvor
en skuespiller skal sidde bag rattet i en bil eller et andet karetg;.

3.9.3 Tilladdser, retningslinjer og forholdsregler for afspaerring

Kraever optagelserne at der afspeerres permanent eller momentvis for kerende trafik
(biler og/eller cykler), skal der sgges tilladelse fra bade den relevante kommune og/eller
region, samt hos den lokale politimyndighed. Dette geelder uanset hvilken vejtype der er
tale om.
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| forbindelse med permanent afspaerring af vejarealer, er der en raekke love og regler,

Jf. vejloven og feerdselsloven, som dikterer hvordan dette ggres korrekt. Man skal

derfor altid hyre en entreprengr med den ngdvendige ekspertise til at udfere

skiltningen, sa man er sikker pa at den lever op til lovens krav.

- Sergigod tid inden optagestart for at der er etableret den ngdvendige afspaerring
enten i form af skilte, barrierer og/eller afspaer  ringspersonel. Husk eventuelle sideveje,
hvorfra der kan komme biler og anden trafik.

- Kan man ngjes med at afspaerre momentvis, skal dette ggres af et firma som har den
ngdvendige kompetence og autorisation. Se dfibogen.dk

- Udvis agtpagivenhed og veer altid opmaerksom pa andre trafikanter.

- Hele filmholdet skal altid baere gule eller orange trafikveste. Vestene SKAL som
minimum veere af typen klasse 2, og gerne klasse 3. Disse udleveres af Location
Manageren.

- Plac®r altid en person dnfdiers efn ftirlanh &lvdeestt,
informere fodgeengere og andre trafikanter om hvad der foregar.

- Serg for at evt. lysseetning ikke generer forbipasserende bilister og cyklistera iseer i
forbindelse med natoptagelser, men ogsa nar der optages i dagslys.

- Man skalaltid orientere sig grundigt inden man krydser en vej eller gade.

- Sgrg altid for at placere udstyr, herunder monitorbase, kaffebord  og. lign i god
afstand fra vej banen og cykelstien.

- Parkér alle udstyrsbiler, filmbus o. lign. iforsvarlig afstand fra kerebanen,og i gvrigt i
overensstemmelse med faerdselsloven, saledes at der ikke spaerres ungdvendigt for
forbipasserende trafikanters udsyn.

- Opseet kegler og afspaerringsband for at markere hvor man ma - og ikke méfeerdes.

- Hav altid en fuldt udstyret farstehjeelps kasse, en hjertestarter samt en ABC og en
Co2 brandslukker i neerheden, f.eks. ved kaffebordet. P4 morgenbriefing informeres
om hvor disse ting befinder sig. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

- Produktionsafdelingen skal altid gare sig bekendt med hvor nae rmeste

skadestue/akutmodtagelse befinder sig, samt have en plan klar for hvordan man

hurtigst kommer dertil. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

3.9.4 Laes mere om afspaerring

Link til vejloven, vedr. raden over vejareal:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167290#Kap9

Link til vejafmaerkningsbekendtgarelsen, vedr. regler for korrekt skiltning:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=180061

3.10 Optagelser uden afspeerring i neerheden af gader og veje

Det er i nogle tilfeelde muligt, at gennemfgre filmoptagelser i umiddelbar naerhed af
trafikerede gader og veje, uden at der etablere s deciderede afspeerringer, f.eks. i tilfeelde
hvor der udelukkende optages pa fortovet eller vejkanten. | sddanne tilfeelde skal man veere
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ekstra opmaerksom pa andre trafikanter. Isger biltrafik, men ogsa cykler kan udggre en
potentiel fare.

3.10.1 Retningslinjer, forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger

- Udvis agtpagivenhed og veer altid opmaerksom pa andre trafikanter.

- Hele filmholdet skal altid baere gule eller orange trafikveste. Vestene SKAL som
minimum vaere af typen klasse 2, og gerne klasse 3. Disse udleveres &Location
Manageren.

- Plac®r altid en person ifOrt en trafikvest
informere fodgaengere og andre trafikanter om hvad der foregar.

- Sgrg for at evt. lysseetning ikke generer forbipasserende bilister og cyklister & iseer i
forbindelse med natoptagelser, men ogsa nar der optages i dagslys.

- Man skal altid orientere sig grundigt inden man krydser en vej eller gade.

- Sgrg altid for at placere udstyr, herunder monitorbase, kaffebord og. lignigod
afstand fra vejen og cykelstien.

- Parkér alle udstyrsbiler, filmbus o. lign. i forsvarlig afstand fra kerebanen, og i gvrigt i
overensstemmelse med faerdselsloven, saledes at der ikke speaerres ungdvendigt for
forbipasserende trafikanters udsyn.

- Opseet kegler og afspaerringsband for at marker e hvor man ma og ikke m&zerdes.

- Hav altid en fuldt udstyret fgrstehjeelpskasse, en hjertestarter samt en ABC og en
Co2 brandslukker i nzerheden, f.eks. ved kaffebordet. PA morgenbriefing informeres
om hvor disse ting befinder sig. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

- Produktionsafdelingen skal altid gare sig bekendt med hvor naermeste
skadestue/akutmodtagelse befinder sig, samt have en plan klar for hvordan man
hurtigst kommer dertil. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

3.11 Optagelser i- og med keretojer

Nar der optages i- og med biler og andre karetgjer, skal man vaere opmaerksom pa flere
forhold for at veere sikker pa at det er muligt at gennemfare optagelserne pa forsvarlig vis.

Er det f.eks. ok at lade en skuespiller saette sig bag rattet, eller skal man hyre en stuntmand
eller en precision driver? | hvilke tilfzelde er det tilladt at kare ud i trafikken, og hvornar
kraever omsteendighederne at optagelserne laves pa et lukket og kontrolleret omrade? Hvad
siger loven?

3.11.1 Hvorndr kreeves seerlig tilladelse

Der findes ingen lovgivning som specifikt beskriver hvordan filmoptagelser med biler og andre
karetgjer skal handteres. Dog skal man selvfglgelig altid holde sig inde for rammerne af
feerdselsloven. Dvs. at det kreever en seerlig tilladelse samt afspeerring hvis optagels erne er
af en sadan karakter, at det er ngdvendigt at bryde faerdselsloven og/eller hvor andre
seerlige forhold er til stede, f.eks.:

- ved karsel i hgjfart

- ved kegrsel i modsatte vejbane

- iforbindelse med stunt kgrsel hvor en eller flere biler skal kare galt eller ind i hinanden
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- itilfeelde hvor der er pyroteknik/eksplosioner involvereti optagelserne
- andre forhold hvor det vurderes, at det ikke er muligt at afvikle den normale trafik pa
forsvarlig vis

3.11.2 Hvad kraever ikketilladelse

Det kreever ikke en tilladelse fra politiet eller andre myndigheder, at lave filmoptagelser med
keretgjer pa gade og vej, sa leenge det er muligt at gennemfgre optagelserne uden at man
generer eller sinker den gvrige trafik. Dette geelder uanset om man optager inde fra en bil
som karer pa vejen ved egen kraft, eller om man f.eks. benytter en low loader eller en A-
frame. F.eks.:
- karetgjet flmes udelukkende udefra og felger i gvrigt den normale trafik og er ikke til
gene for andre trafikanter
- karetgjet holder stille.
- karetgjet karer en kor t straekning og standser
- der filmes indefra et kagretgj som i gvrigt falger den normale trafik
- andre tilfeelde hvor keretgjet ikke skal foretage sig noget ekstraordingert og hvor det
er muligt at lade det fglge den normale trafik og hvor det ikke afviger fra
feerdselsloven i gvrigt.

Er man i tvivl om der kreeves en tilladelse skal man kontakte trafikafdelingen pa den lokale
politistation. Uanset hvad, skal man altid informere vagthavende pa den lokale politistation,
saledes at politiet ved at der foretages filmo ptagelser pa vejen(e) i et givent omrade. Det er
Location Managerens ansvar at indhente alle ngdvendige tilladelser fra alle relevante
myndigheder, samt at politi og bergrte borgere informeres i det omfang det er ngdvendigt.

3.11.3 Link til feerdselsloven
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=185819
3.11.4 Skuespillere bag rattet

Som udgangspunkt skal alle scener hvori en skuespiller skal sidde bag rattet i et karetgj laves
med en low loader, A-Frame eller i et studie (f.eks. med en green screen, eller bagprojektion).
Dog kan en skuespiller veere chauffar i et karetgj hvis nedenstaende retningslinjer falges.

- Sperg altid en erfaren og kompetent sikkerhedskonsulent eller stuntkoordi  nator til
rads om det er forsvarligt at lade en skuespiller saette sig bag rattet i en given
situation.

- Skuespilleren skal have et gyldigt kerekort til den kategori keretgj man gnsker han/hun
skal kare.

- Optagelser med skuespillere bag rattet skal altid lave s pa et lukket og kontrolleret
omrade, gade eller vej.

- Sgrg for at give skuespilleren besked i god tid om at han/hun skal kare bil i en given
scene, sa han/hun kan na at forberede sig.
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- Sparg tydeligt ind til om skuespilleren er tryg ved at kare bil og spil le skuespil samtidig
og giv udtryk for at det ok at sige fra.

- Skuespilleren skal tydeligt tilkendegive at han/hun er indforstaet med - og tryg ved
situationen.

- Sgrg for at der er god tid til at gve scenenhvori en skuespiller skal kare bil, sdledesat
han/hun bliver bekendt med og tryg ved det konkrete karetgj der skal kares i

- Skal en skuespiller kare et specialkgretgj som f.eks. golfbil, ATV, gravemaskine,
gaffeltruck, traktor eller andre landbrugsmaskiner etc., skal han/hun modtage grundig
instruktion i hv ordan dette betjenes og fungerer af en kompetent person som er
sagkyndig i det specifikke karetgj som skal benyttes.

- Ligesasnartdet ikke er ngdvendigt at en skuespiller selv sidder bag rattet, skal
han/hun erstattes af en stand -in eller en precision driver.

- Benyt altid en stunt double eller en precision driver i de tilfeelde hvor det kraeves at
karetgjet skal foretage sig noget ekstraordineert eller noget som blot ligger uden for
hvad der kan forventes af en almindelig bilist.

- Indspilningslederen skal sgrge for at kommunikere klart og tydeligt via walkie, sa
hverken skuespiller(e) eller filmhold er i tvivi om hvad der skal skehvornar.

- Hav altid en fuldt udstyret farstehjeelpskasse, en hjertestarter samt en ABC og en
Co2 brandslukker i neerheden, f.eks. ved kdfebordet. P4 morgenbriefing informeres
om hvor disse ting befinder sig. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

- Produktionsafdelingen skal altid ggre sig bekendt med hvor neermeste
skadestue/akutmodtagelse befinder sig, samt have en plan klar for hvordan man
hurtigst kommer dertil. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

3.11.5 Udstyr i- og pa keretajer

Det er tilladt i begraenset omfang at montere kameraudstyr pa keretgijer, f.eks. ved hjeelp af
sugekop eller car-mount. Det er ligeledes tilladt i begraenset omfang at h ave filmudstyr inde i
en bil. F.eks. kan en fotograf sidde pa bagsaedet eller passagersaedet og filme en skuespiller
som sidder bag rattet.

- lalletilfeelde hvor der er monteret udstyr udenpaet karetgj, skal optagelserne laves
pa et lukket og kontrolleret o mrade, gade eller vej. Dette geelder uanset om det er en
skuespiller, stand in, stunt double eller precision driver der sidder bag rattet.

- Alle som befinder sig i bilen under karslen skal benytte sikkerhedssele eller pa anden
made veere forsvarligt fastspaend t.

- Aludstyr skal altid monteres paen sadan made at fareren til enhver tid har frit udsyn
gennem alle ruder og til alle spejle.

- Al udstyr skal altid monteres og fastspaendes af en erfaren Grip, saledes at det ikke
falder af under karslen. Dette gaelder uans et om udstyret monteres udenpa - eller inde
i karetgjet. F.eks. skal et handholdt kamera inde i en bil ogsasikres.

- Det er Gripéens ansvar | Obende fastgorsi kr e

- Sgrg for at markere alle ender af udstyr som stikker ud f ra bilen med f.eks.
afspaerringsband eller et stykke kleede i kraftige farver, sa de bliver mere synlige og
dermed formindsker risikoen for at forarsage  ulykker.
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- Erdet ikke muligt at montere udstyret sa fareren har frit udsyn som beskrevet
ovenfor, skal mani stedet benytte en low loader eller en A-frame.

- Det er under ingen omsteendigheder tilladt for medarbejdere at opholde sig i
bagagerum etc. under karslen.

- Hav altid en fuldt udstyret farstehjeelpskasse, en hjertestarter samt en ABC og en
Co2 brandslukker i naerheden, f.eks. ved kaffebordet. Pa morgenbriefing informeres
om hvor disse ting befinder sig. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

- Produktionsafdelingen skal altid ggre sig bekendt med hvor neermeste
skadestue/akutmodtagelse befinder sig, samt have en p lan klar for hvordan man
hurtigst kommer dertil. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

3.11.6 Low-loader

Nar man skal lave karebilleder er det ofte en god ide at benytte en low loader. Idet karetajet
der skal filmes med/pa star oppe pa low loaderen, behaver skuespilleren ikke koncentrere sig
om skulle kare bilen, og han/hun kan saledes fokusere pa at spille skuespil. Det er isger en
fordel i tilfeelde hvor der er flere skuespillere inde i bilen ad gangen. Skuespilleren som skal
sidde bag rattet behgver ikke at hav e et gyldigt kerekort.

Retningslinjer, forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger:

- Low loaderen skal veere synet og godkendt i henhold til geeldenderegler.

- Low loaderen skal altid betjenes/fgres af en erfaren og kompetent operatar som er
bekendt med den og alle densfunktioner.

- Serg for at keretgjet der skal flmes med er spaendt forsvarligt fast.

- Aludstyr skal altid monteres af en erfaren Grip, saledes at det ikke falder af under
karslen.

- Det er Gripeéens ansvar | Obe n drégtfastgjordili k r e
karetgjet og low loaderen.

- Serg for at alt udstyr som stikker ud over low loaderen er markeret med f.eks.
afspaerringsband, et stykke kleede i kraftig farver eller advarselsblink (benyttes i
mgrke), sa de bliver mere synlige og dermed famindsker risikoen for ulykker

- Der skal s& vidt det overhovedet er muligt, veere monteret reekvaerk hele vejen rundt
om low loaderen.

- Sprg for at minimere antallet af personer som opholder sig pa low loaderen under
karslen, s meget som muligt.

- Alle medarbejdere som befinder sig pa loaderen under kgrslen skal baere
sikkerhedssele/line samt gul eller orange trafikvest.

- Indspilningslederen skal sarge for at kommunikere klart og tydeligt via walkie, sa
hverken skuespiller(e) eller filmhold er i tvivi om hvad der skal skehvornar.

- Inden optagestart skal der afholdes en grundig sikkerhedsbriefing for hele filmholdet,
skuespillere og statister. Denne star operatgren af low loaderen i samarbejde med
indspilningslederen for at gennemfare.

- Ruten der skal kares skal fastl aegges i god tid, sa der sikres god plads til low loaderen
pa hele ruten. Dette ggres af Location manageren.

- Ruten skal gennemgas og kares igennem med operatgren, inden man kgrer ud pa ruten
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med low loaderen.

- Low loaderen skal som udgangspunkt falge den alnmindelig trafik og ma ikke veere til
gene for andre trafikanter.

- Der skal altid kere en fglgebil foran og/eller bagved low loaderen. Fglgebilen karer med
teendte gule eller orange advarselsblink pa taget.

- Erdet ngdvendigt at kare langsommere end den avrige t rafik, eller skal low loaderen pa
anden made foretage sig noget ekstraordinzert, skal det gares pa et lukket og
kontrolleret omrade, gade eller ve;.

- Informér altid vagthavende pa den lokale politistation om der laves filmoptagelser med
low loader pa vejenei et givent omrade. Dette gares af Location manageren pa
optagedagen.

- Hav altid en fuldt udstyret farstehjeelpskasse, en hjertestarter samt en ABC og en
Co2 brandslukker i neerheden, f.eks. ved kaffebordet. P4 morgenbriefing informeres
om hvor disse ting bef inder sig. Dette angives ogsa padagsprogrammet.

- Produktionsafdelingen skal altid ggre sig bekendt med hvor neermeste
skadestue/akutmodtagelse befinder sig, samt have en plan klar for hvordan man
hurtigst kommer dertil. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

3.11.7 RussianArm

En RussianArm kraever god plads. Derfor skal det omrade eller den vej/gade hvor en Russian
Arm benyttes altid afspeaerres.

- En Russian Arm skal altid betjenes/fares af en erfaren operatar som er bekendt med
alle dens funktioner og begraensninger.

- Spgrg altid for at afspaerre og kontrollere det omrade eller den vej/gade hvor en
Russian am skal benyttes. Dette skal ske i henhold til reglerne for dette.

- Aludstyr skal altid monteres af en erfaren Grip, sdledes at det ikke falder af under
karslen.

- Det er Gripéens ansvar | Obende at sikre sig
karetgjet.

- Inden optagestart skal der afholdes en grundig sikkerhedsbriefing for hele filmholdet,
skuespillere og statister. Denne star Russian Arm operatgren i samarbejde med
indspilningslederen for at gennemfare.

- Indspilningslederen skal sgrge for at kommunikere klart og tydeligt via walkie, s
hverken skuespiller(e) eller filmhold er i tvivi om hvad der skal skehvornar.

- Informér altid vagthavende pa den lokale politista tion om der laves filmoptagelser med
en Russian Arm pa vejene i et givent omrade. Dette gares af Location manageren pa
optagedagen.

- Hav altid en fuldt udstyret farstehjeelpskasse, en hjertestarter samt en ABC og en
Co2 brandslukker i neerheden, f.eks. ved kdfebordet. P& morgenbriefing informeres
om hvor disse ting befinder sig. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

- Produktionsafdelingen skal altid gare sig bekendt med hvor naermeste
skadestue/akutmodtagelse befinder sig, samt have en plan klar for hvordan man
hurtigst kommer dertil. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.
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3.11.8 A-frame

En A-Frame kan veere et godt alternativ til en Low -loader. Fordelen ved at benytte en A-
frame til at lave kare billeder er at skuespilleren som sidder bag rattet ikke behgver at
koncentrere sig om skulle kare bilen, og han/hun kan saledes fokusere pa at spille skuespil.
Det er iseer en fordel i tilfeelde hvor der er flere skuespillere inde i bilen ad gangen.
Skuespilleren som sidder bag rattet i det karetgj som treekkes af A  -framen skal dog have et
gyldigt karekort.

- En A-frame kan ikke godkendes til almindelig karsel pa vej i Danmark, og ma derfor ikke
kare hurtigere en 30 km/t pa offentlig vej. Man ma derfor aldrig benytte en A -frame
pa veje med hastighedsbegraensning pa mere end 50km/t.

- Erdet ngdvendigt at kere hurtigere en 30 km/t skal dette geres pa et afspaerret og
kontrolleret omrade, gade eller ve;j.

- A-Framen skal altid betjenes/fares af en erfaren og kompetent operater som er
bekendt med den og alle dens funktioner og begraensninger.

- Al udstyr skal altid monteres af en erfaren Grip, saledes at det ikke falder af under
karslen.

- Det er Gripéens ansvar | Obende at sikre
karetgjet.

- Serg for at alt udstyr som stikker ud over A -framen og det kare tgj der filmes med er
markeret med f.eks. afspaerringsband eller et stykke kleede i kraftig farver, sa de bliver
mere synlige og dermed formindsker risikoen for ulykker.

- A-Framen skal som udgangspunkt falge den almindeligtrafik og maikke veere til gene
for andre trafikanter, dog méa hastigheden ikke overstige 30 kmit.

- Der skal altid kere en fglgebil foran og/eller bagved A -framen. Hvis muligt skal
falgebilen kare med teendte gule eller orange advarselsblink pa taget.

- Indspilningslederen skal sgrge for at kommu nikere klart og tydeligt via walkie, s&
hverken skuespiller(e) eller filmhold er i tvivi om hvad der skal skehvornar.

- Inden optagestart skal der afholdes en grundig sikkerhedsbriefing for hele filmholdet,
skuespillere og statister. Denne star operatgren a f A-framen i samarbejde med
indspilningslederen for at gennemfare.

- Informér altid vagthavende pa den lokale politistation om at der laves filmoptagelser
med en A Frame pa vejene i et giventomrade.

- Hav altid en fuldt udstyret farstehjeelpskasse, en hjertest arter samt en ABC og en
Co2 brandslukker i neerheden, f.eks. ved kaffebordet. PA morgenbriefing informeres
om hvor disse ting befinder sig. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

- Produktionsafdelingen skal altid gare sig bekendt med hvor naermeste
skadestue/a kutmodtagelse befinder sig, samt have en plan klar for hvordan man
hurtigst kommer dertil. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.
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3.11.9 Golfvogn og/eller ATV

Gol fvogne og ATVéer benyttes ofte til at monte
manharbrug f or at kunne | ave ésteadyé billeder i
kan. Ved brug af golfvogne og/eller ATVeer ska
indregistrerede kgretgjer, da disse kan vaere begge dele.

For Gol f v o gsomikke grindiegistrerede (uden nummerplade) geelder:
- de ma max kare 30km/t
- de ma kunbenyttes pa et lukket omrade eller afspeerret gade eller vej og aldrig pa
offentlig vej.

Er en golfvogn eller ATV indregistreret (med nummerplade), er den at betragte som en
amindelighilUanset om kOret Ojet (golfvognen og/eller
man falge retningslinjerne nedenfor.

- Kgretgjet ma kunbetjenes af en erfaren operatgr som er bekendt med det og alle
dets funktioner

- Kgretgjet skal som udgangspunkt falge den almindelig trafik og ma ikke veere til gene
for andre trafikanter

- Der skal altid kare en fglgebil foran og/eller bagved karetgjet. Hvis muligt skal
falgebilen kare med teendte gule eller orange advarselsblink pa taget.

- Er det ngdvendigt at kere langsommere end den gvrige trafik, eller skal karetgjet pa
anden made foretage sig noget ekstraordinaert (f.eks. ved karsel pa cykelsti), skal det
gores pa et afspaerret  og kontrolleret omrade, gade eller vej. Se afsnit 3.9.2
AAf spOrrinmgUeg skilt

- Aludstyr skal altid monteres af en erfaren Grip, sdledes at det ikke falder af under
karslen.

- Det er Gripéens ansvar | Obende at sikre sig
karetgjet.

- Sgrg for at alt udstyr som stikker ud over karetgjet er markeret . f.eks. med
afspeerringsband, et stykke kleede i kraftige farver eller advarselsblink (benyttes i
marke), sa de bliver mere synlige og dermed formindsker risikoen for ulykker

- Inden optagestart skal der afholdes en grundig sikkerhedsbriefing for h  ele filmholdet,
Sskuespillere o0g statister. Denne st-r opera
samarbejde med indspilningslederen for at gennemfare.

- Informér altid vagthavende pa den lokale politistation om der laves filmoptagelser med
golfvogn eller ATV pa vejene i et givent omrade.

- Hav altid en fuldt udstyret farstehjeelpskasse, en hjertestarter samt en ABC og en
Co2 brandslukker i nzerheden, f.eks. ved kaffebordet. Pamorgenbriefing informeres
om hvor disse ting befinder sig. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

Produktionsafdelingen skal altid gare sig bekendt med hvor naermeste
skadestue/akutmodtagelse befinder sig, samt have en plan klar for hvordan man hurtigst
kommer dertil. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet
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3.11.10Statister | biler

Hvis statister ska | kare i bil i forbindelse med filmoptagelser, er der altid @get risiko for
ulykker.

3.12

Sparg altid en erfaren sikkerhedskonsulent til rdds om det er forsvarligt at lade en
statist seette sig bag rattet i en given  situation.

Hyr altid en stunt double eller en precision driver i de tilfaelde hvor det kraeves at
karetgjet skal foretage sig noget ekstraordineert eller noget som blot ligger uden for
hvad der kan forventes af en almindelig bilist.

Statisten skal haveet gyldigt kerekort til den kategori keretgj man gnsker han/hun
skal kare.

Serg for at give statisten besked i god tid om at han/hun skal kare bil i en given scene,
sa han/hun kan na at forberede sig.

Sperg tydeligt ind til om statisten er tryg ved at kare bil og giv udtryk for at det ok at
sige fra.

Statis ten skal tydeligt tilkendegive at han/hun er indforstaet med - og tryg ved
situationen.

Sarg for at der er god tid til at gve scenen hvori en statist skal kare bil, sdledes at
han/hun bliver bekendt med og tryg ved det konkrete karetgj der skal kares .
Indspilningslederen skal sgrge for at kommunikere klart og tydeligt via walkie, sa
hverken statist(er) eller filmhold er i tvivi om hvad der skal ske hvornar.

Hvis en statist medbringer sit eget karetgj skal man sikre sig at karetgjet har en gyldig
ansvarsfor sikring. Dette sgrger statistkoordinatoren  for.

Inden optagestart skal der atholdes en grundig sikkerhedsbriefing for hele filmholdet,
skuespillere og statister. Dennestar indspilningslederen for at gennemfare.

Hav altid en fuldt udstyret fgrstehjeelpskass e, en hjertestarter samt en ABC og en
Co2 brandslukker i neerheden, f.eks. ved kaffebordet. P4 morgenbriefing informeres
om hvor disse ting befinder sig. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.
Produktionsafdelingen skal altid gare sig bekendt med hvor naermes te
skadestue/akutmodtagelse befinder sig, samt have en plan klar for hvordan man
hurtigst kommer dertil. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

Stunts & Special effects

Der indgar ofte stunts og special effects i filmoptagelser. Dette betyder naesten altid en
gget risiko for ulykker og skader. Man skal derfor altid benytte sig af en erfaren og

kompetent stuntkoordinator og / eller et SFX -firma/ en SFX supervisor nar der indgar stunt
og / eller SFX i de filmoptagelser man skal lave. Ofte er begge begreber i nvolveret samtidig,
da det ene tit medfarer det andet. Det vil derfor ofte veere ngdvendigt at hyre bade en
stuntkoordinator og et SFX firma/SFX Supervisor.
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3.12.1 Stunts

Der er ikke faste definitioner pa, hvornar en scene involverer stunt eller ej, og det kan v eere
svOrt at vurdere hvorn-r noget er eéstunteé. Der
stuntkoordinator hvis man er i tvivl.
Stunt er som hovedregel alle situationer hvor en eller flere skuespiller(e) skal udseettes for en
fysisk belastning, som vurderes vaerende selv det mindste risikofyldt pa den ene eller den
anden made. F.eks. i scener som involverer:

- Fald

- Spring

- Slaskampe/handgemaeng

- Slag og/eller spark

- Kast med ting, f.eks. glas og andet inventar

- Itu-slaning af glas/ruder

- Ridning

- Akrobatik

- Biljagter

- Biluheld

- Wiretreek

- Skydevaben

- Stikvaben/blankvaben

- lld (herunder breendende mennesker)

- Eksplosioner

Retningslinjer, fornoldsregler og sikkerhedsforanstaltninger:

- Fa altid en erfaren og kompetent stuntkoordinators risikovurdering i forbindelse ~ med
planleegningen af filmoptagelser hvori der indgar stunt.

- Man skal sa vidt det overhovedet er muligt benytte en kompetent og erfaren stunt -
double i stedet for en skuespiller.

- Det er alene stuntkoordinatoren som vurderer hvornar der kan og /eller  ska/benyttes
en stuntdouble.

- Serg fori god til at informere den/de skuespiller(e) somskal medvirke i en scene hvori
der indgar stunt.

- Sperg tydeligt ind til om den/de skuespillere som skal medvirke i en scene hvori der
indgar stunt er tryg(ge) ved og indforstdede med de tte, og giv udtryk for at det ok at
sigefra.

- Sgrg for at der er god tid til at @ve scenen hvori der indgar  stunt.

-l alle tilfelde hvor der indgér stunt, skal der inden optagestart afholdes en grundig
sikkerhedsbriefing for hele filmholdet og skuespillere. Denne star indspilningslederen i
samarbejde med stuntkoordinatoren for at gennemfgre.

- Der skal altid veere mindst en person til stede som kan farstehjeelp.

- Hav altid en fuldt udstyret farstehjeelpskasse, en hjertestarter samt en ABC og en
Co2 brandslukker i naerheden, f.eks. ved kaffebordet. Pa morgenbriefing informeres
om hvor disse ting befinder sig. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.
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- Produktionsafdelingen skal altid gare sig bekendt med hvor neermeste
skadestue/akutmodtagelse befinder sig, samt have en pl an klar for hvordan man
hurtigst kommer dertil. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

3.12.2 Special effects (SFX)

Special effects (SFX) er betegnelsen for de fysiske og audio - visuelle samt illusionsskabende
effekter som ofte benyttes i forbindelse med filmopta  gelser, f.eks.:

- eksplosioner

- ild/brand /pyroteknik

- skud og skudsar

- brug af stikvaben

- rag

- regn

- vind/bleest

- sne

| forbindelse med brug af SFX er der i sagens natur ofte gget risiko for at der kan ske skade
pa mennesker, men ogsa pa omgivelserne.

3.12.3 Eksplosioner

Skal man lave eksplosioner i forbindelse med filmoptagelser, er der selvsagt stor risiko for at
mennesker kan komme til skade, ligesom der kan ske skade pa bygninger o. lign.

Retningslinjer, fornoldsregler og sikkerhedsforanstaltninger:

- Fa altid en sikkerhedskonsulents risikovurdering i forbindelse med planleegningen af
optagelser som involverer eksplosioner.

- Det er udelukkende et SFX firma som har den ngdvendige spraengstoftilladelse til at
udfare spraengninger/eksplosioner som kan ggre dette.

- Deter alene SFX firmaets ansvar at indhente de ngdvendige tilladelser hos
myndighederne til at udfgre en spreengning/eksplosion et givent sted. Det er saledes
SFX firmaet der har det juridiske ansvar for at spreengningen/eksplosionen udfares pa
forsvarlig vis og i ove rensstemmelse med loven og reglerne herfor.

- Séafremt sikkerhedskonsulenten eller SFX firmaet/SFX supervisoren vurderer det
nadvendigt, skal der veere en brandbil standby sa teet pa settet som muligt.

- Sgrg for at settet/location hvor der skal udfgres en spreeng  ning er forsvarligt
afspeerret i en passende radius. Det er alene SFX firmaet/SFX supervisoren som
vurderer hvor stor radiussen skal veere.

- Sgrg for at alle medarbejdere som ikke behgver at veere taet pa settet hvor der skal
udfgres en spraengning/eksplosion, h older en passende sikkerhedsafstand. Denne
sikkerhedsafstand markeres med kegler og afspzerringsband og defineres alene af
sikkerhedskonsulenten og/eller SFX firmaet/SFX supervisoren.

- Der skal altid veere en passende og forsvarlig sikkerhedsafstand fra ekspl osionen til
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omkringliggende bygninger, isger hvis disse er opfart helt eller delvist af seerligt
brandfarligt materiale som f.eks. stratag. Det er alene SFX firmaet/SFX supervisoren
som definerer denne sikkerhedsafstand.

- Serg for i god til at informere den/d e skuespiller(e) som skal medvirke i en scene hvori
der indgar eksplosioner.

- Sperg tydeligt ind til om den/de skuespiller(e) som skal medvirke i en scene hvori der
indgar en eksplosion er tryg(ge) ved og indforstaede med dette, og giv udtryk for at
det ok at sige fra.

- Sarg for at der er god tid til at @ve scenen hvori der indgar en  eksplosion.

- Benyt altid kompetente og erfarne stunt -doubles i stedet for skuespillere hvis der skal
veaere mennesker teet pa eksplosionen.

- Séafremt sikkerhedskonsulenten og/eller SFX firmaet/SFX supervisoren vurderer det
ngdvendigt, skal den eller de medarbejdere som bliver bedt om det, baere
sikkerhedshjelm og/eller sikkerhedssko.

- | alle tilfelde hvor der indgar eksplosioner, skal der inden optagestart afholdes en
grundig sikkerhedsbr iefing for hele filmholdet og skuespillere. Denne star
indspilningslederen i samarbejde med SFX supervisoren for at gennemfgre.

- Informér altid vagthavende pa den lokale politistation om at der laves filmoptagelser
hvori der indgar en eksplosion i et givent omrade. Dette ggres af location manageren
pa optagedagen.

- Informer altid eventuelt bergrte naboer om at der laves filmoptagelser hvori der
indgar en eksplosion i deres nzeromrade. Dette ggres af location manageren, gerne
mindst en uge i forvejen.

- Der skal altid veere mindst en person til stede som kan farstehjeelp.

- Hav altid en fuldt udstyret farstehjeelpskasse, en hjertestarter samt en ABC og en
Co2 brandslukker i neerheden, f.eks. ved kaffebordet. P4 morgenbriefing informeres
om hvor disse ting befinder sig. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

- Produktionsafdelingen skal altid gare sig bekendt med hvor naermeste
skadestue/akutmodtagelse befinder sig, samt have en plan klar for hvordan man
hurtigst kommer dertil. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

3.12.4 1ld/ pyrot eknik

Skal man lave filmoptagelser hvori der indgar levende ild eller andre former for pyroteknik,
herunder breendende mennesker, er der selvsagt gget risiko for at man kan komme til skade,
ligesom der kan ske skade pa bygninger o. lign.

Retningslinjer, forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger:

- Faaltid en sikkerhedskonsulents risikovurdering i forbindelse med planleegningen af
optagelser som involverer ild og/eller pyroteknik.

- Hyr altid et SFX firma med den ngdvendige erfaring, kompetence og autorisat ion til at
udfare ildebrande/pyroteknik

- Deter alene SFX firmaets ansvar at indhente de ngdvendige tilladelser hos
myndighederne til at udfare ildebrande/pyroteknik. Det er sdledes SFX firmaet der har
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det juridiske ansvar for at ildebranden/pyroteknikken u dfares pa forsvarlig vis og i
overensstemmelse med loven/reglerne herfor.

Safremt sikkerhedskonsulenten eller SFX firmaet/SFX supervisoren vurderer det
nadvendigt, skal der vaere en brandbil standby sa taet pa settet som muligt.

Sarg for at settet/location h  vor der skal udfares ildebrand/pyroteknik er forsvarligt
afspeerret i en passende radius. Det er alene SFX firmaet/SFX supervisoren som
vurderer hvor stor radiussen skal veere.

Sarg for at alle medarbejdere som ikke behgver at veere teet pa settet hvor der ska |
udfgres ild og/eller pyroteknik, holder en passende sikkerhedsafstand. Denne
sikkerhedsafstand markeres med kegler og afspaerringsband og defineres alene af
sikkerhedskonsulenten og/eller SFX firmaet/SFX supervisoren.

Der skal altid veere en passende og forsvarlig sikkerhedsafstand fra ilden til
omkringliggende bygninger, isger hvis disse er opfart helt eller delvist af seerligt
brandfarligt materiale som f.eks. stratag. Det er alene SFX firmaet/SFX supervisoren
som definerer denne sikkerhedsafstand.

Safremt d er skal afbreendes genstande, f.eks. treegenstande eller biler, skal der tages
forholdsregler saledes at der ikke kan udvikles giftig rag. Dette er SFXfirmaets
ansvar.

Der skal tages hgjde for vind og vejr, sddan sa den rag der udvikles ikke kan udggre en
sundhedsrisiko for medarbejdere eller omkringliggende naboer.

Sarg for at der er god tid til at @ve scenen hvori der indgar ild og/eller pyroteknik.
Serg for i god til at informere den/de skuespiller(e) som skal medvirke i en scene hvori
der indgar ild og/e ller anden pyroteknik.

Sperg tydeligt ind til om den/de skuespiller(e) som skal medvirke i en scene hvori der
indgar ild og/eller anden pyroteknik er tryg(ge) ved og indforstdede med dette, og giv
udtryk for at det ok at sige fra.

Benyt altid kompetente og erfarne stunt -doubles i stedet for skuespillere hvis der skal
vaere mennesker teet pa ild og/eller pyroteknik.

Safremt sikkerhedskonsulenten og/eller SFX firmaet/SFX supervisoren vurderer det
ngdvendigt, skal den eller de medarbejdere som bliver bedt om det baere
sikkerhedshjelm og/eller sikkerhedssko.

| alle tilfaelde hvori der indgér ild og/eller anden pyroteknik, skal der inden optagestart
afholdes en grundig sikkerhedsbriefing for hele filmholdet og skuespillere. Denne star
indspilningslederen i samarbejde med SFX konsulenterfor at gennemfgre.

Informér altid vagthavende pa den lokale politistation og brandstation om at der laves
fimoptagelser hvori der indgar levendeild eller andre former for pyroteknik i et givent
omrade. Dette gares af location manager en paoptagedagen.

Informer altid eventuelle bergrte naboer om at der laves filmoptagelser hvori der
indgar levende ild eller andre former for pyroteknik i deres naeromrade. Dette gares af
location manageren, gerne mindst en uge i forvejen.

Der skal altid veere mindst en person til stede som kan fgrstehjeelp.

Hav altid en fuldt udstyret fgrstehjeelpskasse, en hjertestarter samt en ABC og en

Co2 brandslukker i naerheden, f.eks. ved kaffebordet. PA morgenbriefing informeres
om hvor disse ting befinder sig.. Dette angives ogsa padagsprogrammet.
Produktionsafdelingen skal altid gare sig bekendt med hvor naermeste
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skadestue/akutmodtagelse befinder sig, samt have en plan klar for hvordan man
hurtigst kommer dertil. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

3.12.5 Skydevaben

Skal man lave filmoptagelser som involverer skydevaben, er der gget risiko for ulykker og
skader, f.eks. hgreskader samt skader fra mundingsild og krudtslam. Det er aldrig tilladt at
benytte rigtige skydevaben i forbindelse med filmoptagelser, med mindre diss e er bygget om
saledes, at de ikkeleengere kan affyre skarpe skud. Den sikreste lgsning er at benytte
attrapvaben, hvilket man skal gare sa vidt det overhovedet er muligt.

Retningslinjer, forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger:

- Faaltid en sikkerhedskonsulents risikovurdering i forbindelse med planleegningen af
optagelser som involverer skydevaben.

- Hyr altid en sagkyndig SFX supervisor med den ngdvendige erfaring, kompetence og
autorisation, til at veere ansvarlig for handteringen af skydevabnenepa settet.

- Séafremt der benyttes rigtige (ombyggede) skydevaben, skal der pa forhand indhentes
vabentilladelse hos politiet, til alle medarbejdere og skuespillere som skal handtere
vabenet. Dette er produktionsafdelingens ansvar.

- Benyt, sa vidt det overhovedet er muligt, attrapvaben. Disse kraever ikke
vabentilladelse.

- Safremt der skal affyres lgse skud, skal alle medarbejdere og skuespillere bezere
hgreveern eller grepropper.

- Sgrg for at alle medarbejdere som ikke behgver at veere teet pa settet hvor et vaben
skal affyres, holder en passende sikkerhedsafstand. Dennesikkerhedsafstand
defineres af SFX supervisoren.

- Safremt der skal gares brug af Squibs og/eller pelletgun sammen med skydevaben,
skal disse handteres og betjenes af en sagkyndig SFX supervisor med den ngdendige
erfaring og kompetence til at ggre dette.

- Sprg for at der er god tid til at @ve scenen hvori der skal benyttes  skydevaben.

- Sgrg fori god til at informere den/de skuespiller(e) somskal betjene et skydevaben.

- Den/de skuespiller(e) som skal betjene et skydevaben,skal modtage grundig instruktion
i hvordan dette fungerer af SFX supervisoren.

- Sparg tydeligt ind til om den/de skuespiller(e) som skal medvirke i en scene hvori der
indgar skydevaben er tryg(ge) ved og indforstdede med dette, og giv udtryk f or at det
ok at sige fra.

- | alle tilfeelde hvor der benyttes rigtige (ombyggede) vaben og/eller attrap vaben, skal
der inden optagestart afholdes en grundig sikkerhedsbriefing for hele filmholdet og
skuespillere. Denne star indspilningslederen i samarbejde med SFX supervisoren for at
gennemfare.

- Der skal altid vaere mindst en person til stede som kan farstehjeelp.

- Informér altid vagthavende pa den lokale politistation om at der laves filmoptagelser
hvori der indgar skydevaben (ogsa attrapvaben) i et givent omr ade. Dette geres af
location manageren pa optagedagen.
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- Informer altid eventuelle bergrte naboer om at der laves filmoptagelser hvori der
indgar skydevaben i deres neeromrade. Dette ggres af location manageren, gerne
mindst en uge i forvejen.

- Hav altid en fuldt udstyret farstehjeelpskasse, en hjertestarter samt en ABC og en
Co2 brandslukker i neerheden, f.eks. ved kaffebordet. PA morgenbriefing informeres
om hvor disse ting befinder sig. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

- Produktionsafdelingen skal altid ger e sig bekendt med hvor neermeste
skadestue/akutmodtagelse befinder sig, samt have en plan klar for hvordan man
hurtigst kommer dertil. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

3.12.6 Skudhuller

Der findes fleres forskellige systemer til at lave kunstige skudhuller pa bade mennesker og
genstande. Nogle systemer indeholder sma spraengladninger (squibs) og andre benytter hgj
anslagskraft (pelletgun). Det er derfor vigtigt at disse benyttes og betjenes korrekt for at
undga skader og ulykker.

Retningslinjer, forholdsregl| er og sikkerhedsforanstaltninger:

- Fa altid en sikkerhedskonsulents risikovurdering i forbindelse med planlaegningen af
optagelser som involverer skudhuller.

- Hyraltid et SFX firma med den ngdvendigeerfaring og kompetence til at udfgre
skudhuller.

- Safremt der skal gares brug af Squibs og/eller pelletgun, skal disse handteres og
betjenes af en sagkyndig SFXsupervisor med den ngdvendigeerfaring og kompetence
til at gare dette.

- Benyt sa vidt det overhovedet er muligt en kompetent og erfaren stunt  -double i
stedet for en skuespiller i scener hvori der gares brug af squibs og/eller pelletgun.

- Séafremt der benyttes rigtige (ombyggede) skydevaben i forbindelse med udfarelsen af
skudhuller, skal der indhentes vabentilladelse hos politiet, til alle medarbejdere og
skuespillere som skal handtere vabenet. Dette er produktionsafdelingens ansvar.
Benyt, sa vidt det overhovedet er muligt, attrapvaben. Disse kraever ikke
vabentilladelse.

- Safremt der skal affyres lgse skud i forbindelse med udfarelsen af skudhuller, skalalle
medarbejdere og skuespillere baere hgrevaern eller grepropper.

- Sgrg for at der er god tid til at gve scenen hvori der skal laves skudhuller.

- Sgrg fori god til at informere den/de skuespiller(e) somskal medvirke i en scene hvori
der skal udfares skudhuller.

- Den/de skuespiller(e) som skal have monteret squibs pa kroppen, skal modtage grundig
instruktion i hvordan disse fungerer af SFX supervisoren.

- Sperg tydeligt ind til om den/de skuespiller(e) som skal medvirke i en scene hvori der
indgar skudhuller er try g(ge) ved og indforstaede med dette, og giv udtryk for at det
ok at sige fra.

- | alle tilfeelde hvor der benyttes, squibs, pelletgun eller andre systemer til at lave
skudhuller, skalder inden optagestart afholdes en grundig sikkerhedsbriefing for hele
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fimholdet og skuespillere. Denne star indspilningslederen i samarbejde med SFX
supervisoren for at gennemfare.

Der skal altid veere mindst en person til stede som kan fgrstehjeelp.

Informér altid vagthavende pa den lokale politistation om at der laves filmoptage Iser
hvori der skal laves skudhuller i et givent omrade, safremt at dette finder sted pa et
offentligt omrade. Dette ggres af location manageren pa optagedagen.

Informer altid eventuelle bergrte naboer om at der laves filmoptagelser hvori der
indgar skudhuller i deres naeromrade. Dette ggres af location manageren, gerne
mindst en uge i forvejen.

Hav altid en fuldt udstyret fgrstehjeelpskasse, en hjertestarter samt en ABC og en
Co2 brandslukker i neerheden, f.eks. ved kaffebordet. P4 morgenbriefing informeres
om hvor disse ting befinder sig. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.
Produktionsafdelingen skal altid gare sig bekendt med hvor naermeste
skadestue/akutmodtagelse befinder sig, samt have en plan klar for hvordan man
hurtigst kommer dertil. Dette angives og sa padagsprogrammet.

3.12.7 Stikvaben/blankvaben

Stik- og blankvaben er betegnelsen for alle vaben som bestar af en form for klinge og/eller
som kan stikke og/eller skeere, f.eks. knive, sveerd, sabler, karder, spyd, gkser etc. Benyttes
disse i forbindelse med filmoptagelser er der selvsagt @get risiko for at der kan opsta ulykker
og skader.

Retningslinjer, forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger:

Fa altid en sikkerhedskonsulents risikovurdering i forbindelse med planleegningen af
optagelser som involverer stikvaben og/eller andre blankvaben.

Hyr altid en sagkyndig SFX supervisor og/eller en stuntkoordinator med den
nadvendige erfaring og kompetence, til at veere ansvarlig for handteringen af stik - og
blankvabnene pa settet.

Benyt, sa vidt det overhovedet er muligt, attrapvaben.

Man skal sa vidt det overhovedet er muligt, benytte en kompetent og erfaren stunt -
double i stedet for en skuespiller i scener hvori der indgar stik - og/eller blankvaben.
Det er alene stuntkoordinatoren og/eller SFX supervisoren som vur derer hvornar der
kan og /eller skal benyttes en stunt - double.

Sarg for at der er god tid til at gve scenen hvori der skal benyttes stik - og/eller
blankvaben.

Sarg for i god til at informere den/de skuespiller(e) som skal betjene et stik - og/eller
blankvaben.

Den/de skuespiller(e) som skal betjene et stik - og/eller blankvaben, skal modtage
grundig instruktion i hvordan dette fungerer og handteres korrekt af SFX

supervisoren.

Spearg tydeligt ind til om den/de skuespiller(e) som skal medvirke i en scene hvori der
indgar stik - og/eller blankvaben er tryg(ge) ved og indforstadede med dette, og giv
udtryk for at det ok at sige fra.
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| alle tilfaelde hvor der benyttes stik - og/eller blankvaben herunder attrapper, skal der

inden optagestart afholdes en grundig sikkerhe dsbriefing for hele filmholdet og

skuespillere. Dennestar indspilningslederen i samarbejde med SFXsupervisoren
og/eller stuntkoordinatoren for at gennemfare.

- Der skal altid veere mindst en person til stede som kan farstehjeelp.

- Informér altid vagthavende p & den lokale politistation om at der laves filmoptagelser
hvori der indgar stik - og/eller blankvaben, safremt at dette finder sted pa et
offentligt omrade. Dette ggres af location manageren pa optagedagen.

- Informer altid eventuelle bergrte naboer om at der laves filmoptagelser hvori der
indgar stik - og/eller blankvaben i deres neeromrade, safremt at dette finder sted pa
et offentligt omrade. Dette gares af location manageren, gerne mindst en uge i
forvejen.

- Hav altid en fuldt udstyret farstehjeelpskasse, en h jertestarter samt en ABC og en
Co2 brandslukker i naerheden, f.eks. ved kaffebordet. PA morgenbriefing informeres
om hvor disse ting befinder sig. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

- Produktionsafdelingen skal altid ggre sig bekendt med hvor neermeste

skadestue/akutmodtagelse befinder sig, samt have en plan klar for hvordan man

hurtigst kommer dertil. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

3.12.8 Regnvejr &Wetdown

Kunstigt regnvejr og/eller éeéwetdowné kan wumidd
seerlig risikofyldt. Alligevel er der en raekke forhold man skal veere opmeerksom pa for at
undga ulykker og skader i forbindelse med dette.

Retningslinjer, forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger:

- Kunstigt regnvejr skal altid laves pa et afspaerret og kontr olleret omrade.

- Regntarne og/eller regnrig skal altid betjentens af et SFX firma med den ngdvendige
erfaring og kompetence til at ggre dette.

- Safremt der er behovfor at benytte en brandhane, skal der sgges tilladelse til dette
fra det lokale forsyningssel skab. Dette sgrger location manageren for.

- Benyttes regn tarne og/eller en regn -rig, skal alle medarbejdere som skal feerdes i
umiddelbart naerhed af - eller under disse, baere regntgj og gummistavler eller andet
vandteet fodtgj for at undga underafkaling.

- Alle skuespillere som bliver vade skal sa vidt det overhovedet er muligt beere
neoprendragt under deres kostume. Disse star kostumeafdelingen for at  anskaffe.

- Sgrg for at have varmejakker standby pa settet til de skuespillere som skal veere vade.
Dette er kostum eafdelingens ansvar.

- Sgrg for at have adgang til et sted med varme, f.eks. en. filmbus eller et varme telt, sa
det er muligt for skuespillere og filmhold at kommei tarvejr og fa varmen. Dette skal
placeres max 1 min. gang fralocation.

- Indspilningslederen skal jeevnligt spgrge ind til om den- eller de skuespiller(e) som bliver
vade har behov for en pause, sa de kan fa varmen. Der vil veere behov for flere pauser i
tilfeelde hvor det ikke er muligt for skuespilleren at beere  neoprendragt.
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- Sarg for at der er god tid til at gve scenen

- Benyt i videst muligt omfang en (eller flere) stand -in(s) nar der laves kamera og/eller
arrangementspraver.

- Sparg for at informere den/de skuespillere som skal veere vade i god tid.

- Sparg tydeligt ind til om den/de personer som skal vee re vade er tryg(ge) ved og
indforstdede med dette, og giv udtryk for at det ok at sige  fra.

- Skal man lave regnvejr og/eller wetdown i frostvejr, skal der spredes salt pa hele det
omrade som bliver gjort vadt. Dog ikke pa graesarealer o. lign.

- Informer altid eventuelle bergrte naboer om at der laves filmoptagelser hvori der
indgar regnvejr og/eller wetdown i deres nseromrade. Dette gares af location
manageren, gerne mindst en uge iforvejen.

3.12.9 Snevejr

Skal man benytte kunstig sne i forbindelse med filmoptagels er, skal man vaere opmaerksom pa
flere forhold:

Retningslinjer, forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger:

- Kunstigt snevejr skal altid laves pa et afspeerret og kontrolleret omrade.

- Skal man udlaegge kunstig sne pa et starre areal, skal dette ggres af et SFX firma som
har den ngdvendige erfaring og kompetence til at ggre dette.

- Skal man lave kunstigt snevejr udendgrs, er det vigtigt at man benytter et produkt der
er egnet og godkendt til udendars brug. Mange sne - produkter er kun godkendt til
indendgars brug, da de vil udgare en miljgrisiko hvis de benyttes udendgrs. | tvivistilfeelde
skal man radfgre sig med en SFX supervisor eller leverandaren og/eller producenten af
produktet.

- Skal man lave kunstigt snevejr indendgrs, er det vigtigt at man benytter et produ kt der
er egnet og godkendt til indendgars brug. | tvivistilfaelde skal man radfere sig med en
SFX supervisor eller leverandgren og/eller producenten af produktet.

- Informér altid vagthavende pa den lokale politistation om at der laves filmoptagelser
hvori der benyttes kunstig sne, safremt at dette finder sted pa et offentligt omrade.

Dette gares af location manageren.

- Informer altid eventuelle bergrte naboer om at der laves filmoptagelser hvori der
indgar snevejr i deres neeromrade. Dette ggres af location man ageren, gerne mindst
en uge i forvejen.

- Sgrg for at rydde grundigt op og fierne alle rester af sneprodukter. Dette er SFX
firmaet og/eller scenografiafdelingens ansvar.

3.12.10 Rag

Skal man gare brug af rag i forbindelse med filmoptagelser, skal man veere opmaer ksom pa, at
reg kan udgare en sundhedsmaessig risiko for mennesker hvis man ikke handterer dette
korrekt. Ra@g kan ogsa give udenforstaende et forkert indtryk af at noget breender, hvilket
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kan fare til ungdig alarmering af brandvaesen osv. Det er derfor vigtig t at informere
myndigheder og bergrte naboer o. lign. inden man benytter rag pa et givent sted.

Retningslinjer, forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger:

- Skal man udlzegge rag pa et starre udendars omrade skal dette gares af et SFX firma
som har den ngdvendige erfaring og kompetence til at ggre dette.

- Skal der benyttes rgg indendars, skal man benytte et produkt der er egnet og
godkendt til indendgrs brug. Af sundhedsmaessige arsager er langt de fleste
regprodukter kun godkendt til udendgrs brug. | tviv Istilfeelde skal man radfgre sig med
en SFX supervisor eller leverandgren og/eller producenten af produktet.

- Ved brug af rgg indendgrs skal der veere passende udluftning til stede, enten i form af
et etableret udluftningssystem (f.eks. pa studie) eller ved j aevnligt at dbne dare
og/eller vinduer (f.eks. pa location)

- Informér altid vagthavende pa den lokale politistation og brandstation om at der laves
filmoptagelser hvori der benyttes rgg, safremt at dette finder sted pa et offentligt
omrade. Dette gares af lo cation manageren pa optagedagen.

- Informer altid eventuelle bergrte naboer om at der laves filmoptagelser hvori der
benyttes rag i deres naeromrade. Dette ggres af location manageren mindst en uge i
forvejen.

3.13 Optagelser i omgivelser, som kraever seerlig agtpa givenhed

Hvis et specifikt omrade eller en location vurderes som veerende et decideret farligt omrade,
skal man ikke forsgge at foretage filmoptagsler her. Det er dog i nogle tilfeelde muligt at
gennemfare filmoptagelser i omgivelser, som af en eller flere arsager kreever, at den enkelte
medarbejder udviser ekstra agtpagivenhed og/eller er szerlig opmaerksom pa et eller flere
forhold, som kan pavirke arbejdsmiljget/sikkerheden og saledes @ge risikoen for ulykker.

3.13.1 Optagelse pa strande og sgbredder

| forbindels e med optagelser pa strande og sgbredder, og i det hele taget i naerheden af vand,
skal man veere opmaerksom pa flere ting for at undga ulykker. Ud over druknefaren er det er
iseer vigtigt at undga at blive vad med risiko for at blive underafkglet.

Om sommerenkan det blive meget varmt pa strande, og vandet kan reflektere solen. Der er
derfor risiko for dehydrering og dermed hedeslag, samt forbraending (solskoldning).
Retningslinjer, forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger:

- Sgrg sa vidt muligt for at holde god afstand til vandkanten. Marker evt. en passende
sikkerhedsafstand med kegler og afspaerringsband. Dette er isaer vigtigt i efterars -
og vintermanederne.
- Sgrg for at have adgang til et sted med varme (f.eks. en. filmbus), sa det er muligt for
skuespillere og filmhold at komme i t@rvejr og f& varmen.
- Medbring rigeligt med frisk drikkevand - isser om sommeren.
- Sgrg for at benytte solcreme lige sa snart solen er fremme. | Danmark anbefales det
at bruge faktor 15 eller hgjere.
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- Sarg for at el -farende kabler bliver trukket pa en made sa de ikke kan kommei kontakt
med vanda det geelder iseer stik og samlinger. Dette er lysafdelingens ansvar.

- Hav altid en fuldt udstyret fagrstehjeelpskasse, en hjertestarter samt en ABC og en
Co2 brandslukker i neerheden, f.eks. ved kdfebordet. P4 morgenbriefing informeres
om hvor disse ting befinder sig. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

- Produktionsafdelingen skal altid ggre sig bekendt med hvor neermeste
skadestue/akutmodtagelse befinder sig, samt have en plan klar for hvordan man
hurtigst kommer dertil. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

3.13.2 Optagelse pa store skibe

Skal man lave filmoptagelser pa store skibe, f.eks. fragtskibe, tankskibe, containerskibe eller
feerger skal man veere ekstra opmeerksom, da der kan veere gget risiko for arbejdsulykker.

Retningslinjer, forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger:

- Indspilningslederen, location manageren og sikkerhedsrepreesentanten skal sammen
med en ansvarshavende repreesentant fra skibet, udarbejde en ngdprocedure i
tilfeelde af ulykke, brand, evakuering o. lign., herunder procedure for hvordan man
sikrer sig at alle medlemmer af filmholdet kommer fra borde efter endt optagelse.
Denne procedure gennemgas for hele holdet ved morgenbriefing.

- Veer opmaerksom pa glatte underlag - bade indendgrs ogudendars.

- Veer ekstra opmaerksom under ophold og transport pa smalle og/eller stejle gange og
trapper/stiger.

- Veer opmaerksom pa lavt haengende rgr og andet materiel som haenger ned fra loftet.

- Sgrg for at alle holdmedlemmer beerer egnet arbejdstgj og fodtgj a iseer i tilfeelde hvor
der skal filmes udendgrs pa skibets deek.

- Falg altid de anvisninger og instrukser der gives af skibets personale.

- Forsgg ikke at gennemfgre filmoptagelser i hgjere sg end hvad der af skibets kaptajn
(eller anden ansvarshavende) vurderes som veerendeforsvarligt.

- Hold gje med vejrudsigten og tag de ngdvendige forholdsregler, safremt der er udsigt
til darligt vejr. Dette geelder isaer hvis der er udsigt til kraftigt blaesevejr og/eller
tordenveyjr.

- Hav altid en fuldt udstyret farstehjeelpskass e, en hjertestarter samt en ABC og en
Co2 brandslukker i neerheden, f.eks. ved kaffebordet. P4 morgenbriefing informeres
om hvor disse ting befinder sig. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

- Produktionsafdelingen skal altid gare sig bekendt med hvor naermes te
skadestue/akutmodtagelse befinder sig, samt have en plan klar for hvordan man
hurtigst kommer dertil. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

Link til lov om sikkerhed til sgs:
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=160774

Link til bekendtgarelse om kvalifikationskrav til sgfarende og fiskere og om sgneerings - og
kvalifikationsbeviser: https: //www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=174549
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3.13.3 Optagelse pa sma skibe, bade og joller

Sma skibe og bade kan benyttes i forbindelse med filmoptagelser i flere forskellige
sammenhaenge: som rekvisit, som platform til at filme fra, til persontranspor tmv. | alle
tilfeelde kan der veere gget risiko for ulykker og skader.

Retningslinjer, forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger:

- Uanset starrelse, skal det fartgj som benyttes, altid veere godkendt efter danske
standarder og lovgivning, sdledes at det er i vedligeholdsmaessig forsvarlig stand, samt
lever op til de krav der er til sikkerheds - og redningsudstyr mv.

- Der skal altid veere en ansvarshavende person til stede, som har duelighedsbevis
og/eller speedbadscertifikat til det specifikke fartgj man film  er med, safremt dette er
pakraevet iflg. loven. Se link vedr. dette nedenfor.

- Der skal altid veere en, efter danske standarder godkendt, redningsvest pr. person om
bord i fartgjet. Det anbefales at man sa vidt muligt beerer redningsvesten sa laenge
man er om bord pa fartgijet.

- | tilfeelde hvor det er ngdvendigt at vaere mere end 12 personer om bord pa et givent
fartgj, skal dette vaere godkendt til passagertransport. Dette betyder ogsa der er
ggede krav til stagrrelsen af fartgjets besaetning samt dennes uddannelse.
Produktionsafdelingen skal derfor pa forhand sikre sig at fartgjet og besaetningen har
de ngdvendige godkendelser oguddannelser.

- Skalen skuespiller sejle enmindre bad eller jolle, skal han/hun have en grundig
instruktion og indfarelse i hvordan den speci fikke bad fungerer, séledes at den bliver
betjent korrekt og pa forsvarlig vis.

- Serg for at der er god tid til at gve scenen.

- Spgrg for at informere den/de skuespillere som skal sejle en bad i god tid, s& de kan na
at forberede sig.

- Sperg tydeligt ind til o m den/de personer som skal sejle en bad er tryg(ge) ved og
indforstdede med dette, og giv udtryk for at det ok at sige  fra.

- Forsgg ikke at gennemfare filmoptagelser i hgjere sg end hvad der af skibets kaptajn
(eller anden ansvarshavende) vurderes som veererde forsvarligt.

- Hold gje med vejrudsigten og tag de ngdvendige forholdsregler, safremt der udsigt til
darligt vejr. Dette geelder iseer hvis der er udsigt til kraftigt bleesevejr og/eller
tordenvejr.

- Hav altid en fuldt udstyret farstehjeelpskasse, en hjertesta rter samt en ABC og en
Co2 brandslukker i naerheden, f.eks. ved kaffebordet. PA morgenbriefing informeres
om hvor disse ting befinder sig. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

- Produktionsafdelingen skal altid gare sig bekendt med hvor naermeste
skadestue/ak utmodtagelse befinder sig, samt have en plan klar for hvordan man
hurtigst kommer dertil. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

Link til lov om sikkerhed til sgs:
https://www.ret sinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=160774
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Link til bekendtgerelse om kvalifikationskrav til sgfarende og fiskere og om sgnaerings - og
kvalifikationsbeviser:
https://www.retsinfor mation.dk/forms/R0710.aspx?id=174549

Link til bekendtggrelse om praver og beviser for fritidssejlere:
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=185427

Link til oversigt over hvilke speedbade som kraever certifikat:
http://www.speedbaadcertifikat.dk/wp - content/uploads/2012/04/krav31.png

3.13.4 Optagelse i- og under vand

Skal man lavefilmoptagelser som ngdvendigger at enten skuespillere eller andre
medarbejdere skal i- eller under vandet, er der en del ting man skal vaere opmeaerksom pa for
at undga ulykker og skader.

Retningslinjer, forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger:

- Faaltid en sikkerhedskonsulents risikovurdering i forbindelse med planleegningen af
optagelser i og/eller under vandet.

- Lav, sa vidt det overhovedet er muligt altid undervandsoptagelser i et lukket bassin
(swimmingpool eller svgmmehal)., hvor det er lettere at ko ntrollere forholdene.

- | tilfeelde hvor der er behov for at skuespillere eller andre medlemmer af filmholdet skal ud
i- eller under vandet skal der altid veere en certificeret livredder og/eller en
sikkerhedsdykker til stede.

- lalletilfeelde hvor der er behovfor at skuespillere eller andre medlemmer af filmholdet
skal ud  eller under vandet, skal man sikre sig at vandkvaliteten er god nok, s& man er
sikker pa at det ikke er forurenet af f.eks. kemikalier eller alger. | tvivistilfaelde skal man
hyre et firma med den ngdvendige ekspertise, til at undersgge vandkvaliteten.

- Den/de personer som skal i vandet, skal sa vidt det er muligt baere neoprendragt - ogsa
om sommeren. Skuespillere kan beaere dragten under deres kostume.

- Skal man (f.eks. en fotograf, boomer eller en grip) ud og sta i vandet kan man ngjes med at
baere waders & gerne af neopren.

- Det er den tilstedeveerende sikkerhedsdykker og/eller sikkerhedskonsulents ansvar
lzbende, at vurdere hvornar og hvor ofte de personer som befinder sig i vandet har behov
for en pause samt hvor laenge pauserne skalvare.

- Sgrg for at have adgang til et sted med varme, f.eks. en. filmbus eller et varme telt, sa det
er muligt for skuespillere og filmhold at kommei tgrvejr og fa varmen. Dette skal placeres
s teet pa location som muligt.

- Sgrg for at have varmejakker klar pa settet til de skuespillere som skal veere vade.

- Sgrg for at der er god tid til at gve scenen

- Benyt i videst muligt omfang en (eller flere) stand -in(s) nar der laves kamera og/eller
arrangementsprgver.

- Sgrg for at informere den/de skuespillere som skal i/funder vandet i god tid, s& de kan na
at forberede sig mentalt og evt. fysisk.
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Sperg tydeligt ind til om den/de personer som skal i- eller under vandet er tryg(ge) ved og
indforstdede med dette, og giv udtryk for at  det ok at sige fra.

Sperg ind til svemmeevnerne hos den/de personer som skal i eller undervandet.

For at undga at skuespillere og andre medlemmer af filmholdet opholder sig leengere tid i
vandet end hgjst ngdvendigt, skal indspilningslederen sgrge for at h ave en helt klar
kommandovej pa plads, sa der ikke opstar tvivi om hvem der gar hvad og hvornar. Denne
gennemgas for hele holdet inden optagestart.

Hold gje med vejrudsigten og tag de ngdvendige forholdsregler, safremt der udsigt til
darligt vejr. Dette gae Ider isaer hvis der er udsigt til kraftigt blaesevejr og/eller  tordenvejr.
Der skal altid veere mindst en person som kan farstehjeelp til stede.

Hav altid en fuldt udstyret farstehjeelpskasse, en hjertestarter samt en ABC og en Co2
brandslukker i neerheden, f.eks. ved kaffebordet. P& morgenbriefing informeres om hvor
disse ting befinder sig. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

Produktionsafdelingen skal altid gare sig bekendt med hvor naermeste
skadestue/akutmodtagelse befinder sig, samt have en plan klar for hvordan man hurtigst
kommer dertil. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

3.13.5 Optagelse pa havneomrader mv.

En havn er en arbejdsplads hvor der kan veere hektisk aktivitet og hvor der ofte bruges store
kraner og andet maskineri som kan udgare en potentiel fare og dermed gge risikoen for
ulykker.

Retningslinjer, forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger:

- Sgrg sa vidt muligt for at holde god afstand til kajkanten. Marker evt. en
sikkerhedsafstand med kegler og afspeerringsband. Dette er iseer vigtigt i efterars -
og vintermanederne.

- Faelg altid havnefogedens eller anden ansvarshavendes anvisninger vedr. faerdsel pa
havneomradet.

- Hele filmholdet skal altid baere gule eller orange trafikveste. Vestene skal som minimum
veere af typen klasse 2, og gerne klasse 3. Disse wleveres af Location Manageren.

- Fa altid en sikkerhedskonsulents risikovurdering inden man planleegger at lave stunt
og/eller SFX optagelser pa et havneomrade.

- Sgrg for at have adgang til et sted med varme (f.eks. en. filmbus), sa det er muligt for
skuespillere og filmhold at komme i tarvejr og fa varmen.

- Sgrg for at el -fgrende kabler bliver trukket paen made sa de ikke kan kommei kontakt
med vanda det geelder iseer stik og samlinger.

- Hav altid en fuldt udstyret farstehjeelpskasse, en hjertestarter samten A BC og en
Co2 brandslukker i neerheden, f.eks. ved kaffebordet. PA morgenbriefing informeres
om hvor disse ting befinder sig. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

- Produktionsafdelingen skal altid gare sig bekendt med hvor naermeste
skadestue/akutmodtagelse b efinder sig, samt have en plan klar for hvordan man
hurtigst kommer dertil. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.
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3.13.6 Optagelse i fabrikker og omkring farlige maskiner

| forbindelse med filmoptagelser pa fabrikker og andre virksomheder hvor der benyttes stor e
maskiner og andet specielt materiel, kan der veaere gget risiko for skader og ulykker.

Retningslinjer, forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger:

- Fa altid en sikkerhedskoordinators risikovurdering i forbindelse med planlaegningen af
filmoptagelser i fa brikker og andre steder hvor der benyttes store maskiner og andet
specielt materiel

- Fwalg altid de anvisninger som gives af den ansvarshavende repraesentant for den
virksomhed hvor der skal optages.

- Indspilningslederen, location manageren og sikkerhedsrepraesentanten skal sammen
med en repraesentant fra virksomheden gennemga/udarbejde en ngdprocedure i
tilfeelde af ulykke, brand, evakuering o. lign. Denne procedure gennemgas for hele
holdet ved morgenbriefing.

- Lokalisér og markér flugtveje og ngdudgange hvis dette ikke allerede er gjort.

- ltilfeelde hvor en skuespiller skal betjene maskiner, specialveerktgj o. lign. skalhan/hun
have en grundig instruktion i hvordan disse betjenes korrekt, af en sagkyndig person. |
tvivistilfeelde skal man radfgre sig med en sikkerhedskonsulent.

- Hav altid en fuldt udstyret farstehjeelpskasse, en hjertestarter samt en ABC og en
Co2 brandslukker i nzerheden, f.eks. ved kaffebordet. PA morgenbriefing informeres
om hvor disse ting befinder sig. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

- Produktionsafdelingen skal altid gare sig bekendt med hvor naermeste
skadestue/akutmodtagelse befinder sig, samt have en plan klar for hvordan man
hurtigst kommer dertil. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

3.13.7 Optagelse i gamle,faldefaerdige bygninger

| gamle, faldefaerdige og darligt vedligeholdte bygninger kan der i sagens natur veere gget
risiko for ulykker og skader. Man skal derfor teenke sig godt om, samt fortage en grundig
risikovurdering, inden man beslutter sig for at filme sadan et sted.

Retningslinjer, fo rholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger:

- Fa altid en sikkerhedskonsulents risikovurdering i forbindelse med planlaegningen af
filmoptagelser i gamle og faldefeerdige bygninger

- Sgrg for at markere og evt. helt afspzerre seerligt farlige omrader af bygningen . Dette
ger Location manageren.

- Lose bygningsdele sasom bjeelker, glas, tagsten, o. lign. skal sikres, repareres eller evt.
fiernes helt pa forhand for at undga at de falder ned.

- Indspilningslederen, location manageren og sikkerhedsrepraesentanten skal sammen
udarbejde en ngdprocedure i tilfeelde af ulykke, brand, evakuering o. lign. Denne
procedure gennemgas for hele holdet ved morgenbriefing.

- Lokalisér og markér flugtveje og ngdudgange. Dette gares af Location manageren
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- Location manageren skal undersgge om bygningen evt. er angrebet af mug og/eller
skimmelsvamp. Er der mistanke om det er tilfeeldet, skal man radfare sig med en
ekspert pa dette omrade som kan vurdere sundhedsrisikoen.

- Hav altid en fuldt udstyret farstehjeelpskasse, en hjertestarter ssamten ABCo gen
Co2 brandslukker i neerheden, f.eks. ved kaffebordet. PA morgenbriefing informeres
om hvor disse ting befinder sig. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

- Produktionsafdelingen skal altid ggre sig bekendt med hvor neermeste
skadestue/akutmodtagelse befin der sig, samt have en plan klar for hvordan man
hurtigst kommer dertil. Dette angives ogsa pa dagsprogrammet.

3.13.8 Optagelse / arbejde i hgjden

Skal man filme i hgjden, f.eks. pa og i neerheden af skreenter, klinter, tage, hgje bygninger samt
andre steder hvor det er muligt at falde ned, er der selvsagt gget risiko for ulykker.

Paarbejdssteder, hvor der er risiko for fald paover 2 meter, skalder altid sikres mod fald fra
hgjden,da der er stor risiko for at kommealvorligt til skade,da manrammer jorden med hgj
hastighed.

Der findes to mader at gare dette pa - "Kollektive sikkerhedsforanstaltninger" og "Individuelt
faldsikringsudstyr"

- Kollektive sikkerhedsforanstaltninger er f.eks. afspaerring, reekveerk, stilladser eller
brug af en lift. Det er ofte ngdvendgt at kombinere flere kollektive sikkerhedsforan -
staltninger for at sikre mod nedstyrtning.

- Individuelt faldsikringsudstyr iform af sele og line skal kunbruges, hvis de kollektive
sikkerhedsforanstaltninger ikke med rimelighed kan benyttes pa grund af arbejdets art
og karakter eller som et supplement & f.eks. ved brug af lift.

Sikkerhedsvurdering af arbejde i hgjden

Nar der planleegges optagelser i hgjden skal der laves en sikkerhedsvurdering i
praeproduktionen.

Sikkerhedsvurdering skal foretage s i samarbejde med en relevant sikkerhedskonsulent. Her
tages der stilling til, hvilke kollektive sikkerhedsforanstaltninger, der er mest hensigtsmaessige
at benytte til opgaven,og om der er behovfor individuelt faldsikringsudstyr.

Sikkerhedsforanstaltni ngerne vurderes ud fra arbejdets art og karakter, hgjden der arbejdes i,
og de forhold hvorunder arbejdet skal udfgres, samt at etablering og nedpakning skal veere
mindre farligt end hvad sikkerhedsforanstaltningerne skal afveerge.

Afspeerring og rae kveerk

Denmest benyttede kollektive sikkerhedsforanstaltning ved arbejde i hgjdener etablering af
et reekveerk eller afspaerring.
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Vigtige forholdsregler;

- Hvisdet er farligere at opstille afspaerringen eller reekvaerket, end hvaddet skal
afveerge, skal der benyttes individuelt faldsikringsudstyr

- Afspeerringen skal placeres 2 meter fra det sted, hvor der er risiko for at falde ned.

- Afspeaerringer skalbesta af eksempelvistraebukke, kegler eller andre stabile sceptre, der
er sikret mod at veelte, og som er forsynet med braedder, leegter, plastkeeder e.l.

- Deansatte maikkearbejde eller faerdes padet omrade, der er afspeerret. Plastband og
minestrimler er ikketilstraekkeligt holdbare og kanderfor ikke bruges som afspeerring

- Erdet ikke muligt selvat opseette et raekveerk eller afspaerring (f.eks. pga.det billede
manskal lave),eller er det ngdvendigt at kommeteettere pa kanten end 2 meter, skal alle
sikres med seletgj og sikkerhedsline af en person som har de ngdvendigekompetencer til
at gare dette.

- Vedarbejde pa flade tage a defineret som en haeldning paunder 10 grader - og hvor
tagkanten er mere end 3,5 meter over terraen, skal der opseettes reekvaerk langs
tagkanten, som med sikkerhed kan standse en person, som skrider ned ad taget. Veer
opmaerksom pa at sikre, at underlage t kanbeere.

- Vedarbejde paskratage a defineret som en haeldning pa over 10grader - skal alle beere
sikkerhedssele og - line. Veer opmaerksom pa at sikre, at underlaget kan beere.

- Blaeser det mere end 8 m/sek., er det ikketilladt at opholde sig pa flade tage uden
raekveerk.

- Sarg for at sikre alt udstyr forsvarligt medf.eks. remme, sandsaekkeel.lign.,sdledes at
det ikke kan falde ned.

Lees mere om afspaerring og reekvaerk:

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at - vejledninger/f/2 -4-1-fald - fra - hoejden- paa-
byggepladser/1- arbejde-langs- kanter - ol- ved- hoejder- over-2m

http://arbejdstilsynet.dk/da/regl  er/at -vejledninger/f/2 -4-1-fald-fra - hoejden- paa-
byggepladser

3.13.9 Stilladser

Skal der bruges et stillads til en optagelse, skal opseetningen af stilladset altid foretages af
leverandgren, da det kreever uddannelseat opstille og nedtage et stillads. Det er engod idé at
beskrive det arbejde, der skal foregd og sa overlade det til stilladsopstilleren ogsa at definere
indretningen.

| forbindelse med planlaegning og opsaetning/nedtagning

Skalleverandgren levere en brugsanvisning til arbejdspladsen/stilladset, som bl.a.
indeholder sikkerhedsforanstaltninger og konkret instruktion ift. den konkrete
arbejdsopgave
Skaldet sammenmed leverandgren afklares omder er behovfor andre kollektive
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sikkerhedsforanstaltninger & raekveerk, afspaerring m.m.
- Skalleverandgr og location manager tilse at opstillingsstedet er fast og beaeredygtigt,
at der er pladstil at transportere stilladset fgr og efter arbejdets udfgrelse og at

transportvejene er gode og brugbare

- Hvisopstilling sker pa og ved offentlig vej,er det omfattet af vejre glerne. Inden

arbejdet igangseettes skal der udarbejdes en afmaerkningsplan, som skal godkendes af

vejmyndighederne

- Indenibrugtagning foretages en sikkerhedsvurdering af leverandgr og location

manager, med brug af fglgende tjekliste;

Visuel kontrol
En visuel kontrol af stilladset kan omfatte:

Typiske arbejdsprocesser

Opkladsningen forsvarlig og fodspindler (maks. 20 cm)
Er stilladset forankret farsvarligt

Er adgangsvejene hensigtsmaessige og forsvarlige (separate
opgangsfelter)

Er stilladset sikret med diagonalafstivning
Er stilladset sikret mod pakersel
Raekvaerker ved alle frie kanter, herunder enderaekvaerk

Handliste, nar afstanden mellemn hoveddask og konsoldaek er
mellem 0,5-2 meter.

Hand- og knaliste, nar afstanden mellem hoveddak og
konsoldaek er starre end 2 meter.

Er der raekveerk ved ladesteder

Er afstanden mellem stillads og facade farsvarlig (maks. 30 cm)
Er huller og dbninger afdaskket forsvarligt

Er daekkene forsvarligt fastholdt

Er dzekkene i forsvarlig stand

Er ibrugtagningsskiltet til stede

Er stilladsbredden forsvarlig i forhold til arbejdet

Er lastklassen forsvarlig i forhold til brugen

Er der en opstillingsvejledning

Er der en brugsvejledning/brugervejledning

Bemaerkninger
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Kilde: https:/mww.bf a- ba.dk/media/2292280/standardblade -for - systemstilladser - dec- 2013
print.pdf

Indspilningslederen skal til morgenbriefing informere filmholdet om  sikkerhedsforanstalt -
ninger. Laes mere: om regler for stilladser her :

Sikkerhedshandbogenfor byggebranchen side 145-158:
www.bfa- ba.dk/sikkerhedsarbejdet/arbejdsmiljoeorganisationen -i-
virksomheden/haandbogen,

Eller branchevejledning om opstilling og nedtagning af stilladser:
www.bfa- ba.dk/media/2673441/opstilling - 0g- nedtagning - af - stilladser - print - 2014.pdf

3.13.10  Lift

Vedbrug af lift skal opstillingen, arbejdet i liten og nedtagningen planlaegges i samarbejde
med leverandgren.

Far optagelser sikres sammen med leverandgren at:

1 Den valgte lift passer til arbejdsopgaven. Det geelder bl.a. beereevne, udlaeg m.m.

1 medarbejderen, som skal betjene liften, det rette farercertifikat? Sperg leverandgr og se
her: https://www.bfa -ba.dk/media/3336992/fakta -om-lovpligtige - kurser -
2015 print.pdf

1 leverandgren levere sikkerhedsseler & og liner (faldudstyr) til den medarbejder, som skal
arbejde i liften. Det geelder dog ikke,hvisliften kunkanlgfte lodret, f.eks. en sakselift

1 der vedbrug af faldstoppende udstyr udarbejdes en planfor redning efter et fald a
deriblandt redningsuds tyr til den haengende person, inklusiveinformation om
ngdsaenkningsprocedure

1 der, ud over medarbejderen, som arbejder iliften, er mindst en andenperson i naerheden,
som kantilkalde hjeelp ved driftsstop eller uheld. Denneperson skal kunnetilkaldes ved
rab eller pa walkien,samt veere instrueret i ngdsaenkningsproceduren.

f planleeggetransport af liften & ihukommendefartgreenser for kersel med pahaeng samt
veegtregler for samme

{ arbejde fra kurv med abenfront kunsker, hvis kurven og maskinener godkendt til denne
type opgave.

1 opstillingsstedet fast og baeredygtigt og at leverandgrens anvisninger falges ift. brug af
statteben og maks. hzeldning paterreen m.m.

1 der er pladstil at transportere liften far og efter arbejdets udfarelse og at
transportveje er gode og brugbare

1 Hvisopstiling sker pa og ved offentlig vej,er det omfattet af vejreglerne. Indenarbejdet
igangseettes skal der udarbejdes en afmaerkningsplan, som skal godkendes af
vejmyndighederne.
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Far ibrugtagning sikres det at :
1 medarbejderen er blevet instruer et iat betjene og arbejde iliften.

1 medarbejderen i kurven bruger sikkerhedssele og - line,som skal veere fastgjort ikurven.
Det geelder dog ikke,hvisliften kunkanlgfte lodret, f.eks. en sakselift

1 medarbejderen bliver ikurven under hele arbejdet

¢ der er enandenmedarbejder tilstede, som kantilkalde hjeelp pa walkienog som er
instrueret i ngdssenkningsproceduren

1 indspilningslederen informerer om sikkerhedsforanstaltninger  til morgenbriefing

3.13.11Personlgft med gaffeltruck

Det ertilladt at bruge gaffeltru cktil at lafte personer, mendet kan kun ske ved lettere
arbejde af kort varighed.

1 Manmaikke kare, nar der er personer i mandskabskurven

1 Gaffeltruck med arbejdsplatform kraever jeevnt og beeredygtigt underlag at kere pa
(gulv,fast vejeller jernplader)

1 Hvismanbruger en gaffeltruck til personlgft, skaldet veere anmeldt til Arbejdstilsynet.
Leverandgren skal desuden lave en journal, der skal ligge i gaffeltrucken.

1 Medarbejderen, der betjener gaffeltrucken, skal haveet gaffeltruck -fagrercertifikat.

3.13.12  Stiger

Enstige er et teknisk hjeelpemiddel, der isger er beregnet til at etablere en midlertidig
adgangsvej, sa personerkankommefra et niveautil et andet. Der kan dog ogsa arbejdes fra
stiger, nar visse betingelser er opfyldt. Far det besluttes, om arbejdet skal udfgres fra en
stige, skal det vurderes, om det er mere sikkert, at det sker fra et stillads, enlift eller fra en
anden sikker arbejdsplatform.

Feerdsel og arbejde pé stiger er forboundet med stor risiko for ulykker ogstore fysiske
belastninger, der kan medfgre overbelastning af led, muskler og kredslab.

Det er DR Dramas arbejdsmiljggruppes ansvar, at stigerne pa DRtilses, vedligeholdelsesog
overholder reglerne. Reglerne kan findes i Arbejdstilsynets vejledning om brug af
transportable stiger https:/arbejdstilsynet.dk/da/regler/at - vejledninger/b/b - 3-1- 1- brug- af -
transportable -stiger , og er gengivet her:

{ Arbejdet fra stige maikkeudfares istarre hgjdeend5 mmalt fra underlaget til det trin,
man star pa

{ Denansatte maikkekommenaermere pastigens top end stdende pa det tredjegverste
stigetrin

{ Stigen skalflyttes iforhold til arbejdet, sa det ikke er ngdvendigt at reekke mere end en
armlaengde ud fra stigevangen

! Medarbejderen skalveere ifart egnet fodtgj med skridsikker sal og som sidder godt fast
pa foden.

57


https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/b/b-3-1-1-brug-af-transportable-stiger
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/b/b-3-1-1-brug-af-transportable-stiger

= -4 4 =

Stiger ma bruges ved
sammenhaengende og leengere varende
arbejde, hvis det skiftevis foregar fra
stige og fra fast underlag. Dog maden
sammenlagte tid, stigen bruges, ikke
overstige 1/3 af det daglige arbejde.
Arbejde fra stige maikke overstige 30
min og skal derefter afbrydes af andet
arbejde, som er mere dynamisk
Vedenkeltstiger ma der kunveere en person ad gangen pa stigen

Veddobbelts tiger / wienerstiger mader veere en person pa hver halvdelaf stigen
Enenkeltstige maikke bindes, laskes,boltes eller ssmmessammen

Stiger maikke anbringes/opstilles pafjedrende eller ustabilt underlag & fxen bil eller
gummivogn- eller pa et stillads.

Stig er m& kun opstilles pa en vandret og fast flade. Hver vange skal veere godt og ligeligt
stattet. Hvor dette ikke er muligt, skal man kompensere ved at fastspsende en
forleengelse forsvarligt til en af vangerne. Hvisdet er nadvendigt, skal man ogsa treeffe
seerlige foranstaltninger for at sikre, at stigen ikke skrider. Man kan kompensere for
mindre forskelle i hgjden ved at bruge et enkelt forsvarligt underlag

Enkeltstiger, sammensaettelige stiger samt skyde- og rullestiger skal opstilles med den
rigtige haeldning, normalt 75 grader

Enkeltstiger skalaltid sikres mod udskridning. Det gar
manfx ved at fastgare stigen forneden eller ved at
bruge envelegnet stigefod.

Stigen skal veere forsynet med en egnet
stgtteanordning, hvisdenstilles op ad enmast e.l.,
medmindre konstruktionen overflgdigger det.

Der skal veere en fodmand ved brug, hvis stigen er
over 5 mlang og ikke er fastgjort.

Dobbeltstiger (wienerstiger) skal veere forsvarligt
sikret ved hjeelp af kaeder i hver side eller anden lige
sa forsvarlig sikring, s& vangerne ikke kan skride ud.
Kaederne skal anbringes ca. en tredjedel oppe pa
vangerne. Keederne madog anbringes op til midt pa
vangerne pastiger med op til nitrin

Wienerstigers topender maikke kunnespaende mod
hinandenpa grund af klemningsfare.

Enkombistige, der bliver brugt som wienerstige, skal have keeder eller andenlige sa
forsvarlig sik ring og stigefod (se figur).

Stiger maikke anbringes foran dare, porte e.l.,medmindre disse er sikret i abentilstand,
last eller bevogtet.

Stiger, der bruges som adgangsvej,skal fastgares forsvarligt imod udskridning og
veeltning. De skal rage mindst 1 m op over adgangsstedet.

Vedhgjder pa over 5 m anbefales det at bruge trappetarn, trappe e.l.som adgangsve;j.

Kontroller altid stigen inden brug
kontroller at stigen ikke er defekt

Kontroller at den har veeret til
eftersyn inden for 12 maneder
Fjern smuds, olie m.v. fra trin
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